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1. Sammanfattning 

1.1 Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att omvandla en del av Bromstens 

industriområde till en funktionsblandad stadsdel för boende och 

besökare med bostäder, verksamheter och samhällsservice. 

Skogängsvägen blir det nya huvudstråket mellan Spånga och 

Bromsten där aktiva bottenvåningar är en förutsättning för att 

skapa en trygg och levande stadsmiljö. I planarbetet har därför en 

sockelstrategi tagits fram som reglerar förutsättningarna för att 

möjliggöra aktiva och öppna bottenvåningar med både bostäder, 

lokaler och flexibla utrymmen. Detaljplanen möjliggör ca 1000 

lägenheter, en förskola, en skola, en idrottshall och två 

fotbollsplaner. 

1.2 Bakgrund 

Staden har sedan 2006 arbetat med omvandlingen av Bromstens 

industriområde från industri till en stadsdel med både bostäder 

och verksamheter i en tät kvartersstruktur. Fastigheterna Gustav 

1, Gunhild 4, 5 och 7 utgör ca en tredjedel av Bromstens 

industriområde. I programarbetet för Bromstensstaden planerades 

för en företagsby med icke störande verksamheter på 

fastigheterna Gunhild på grund av det nära läget till Mälarbanan. 

I samband med att programmet godkändes 2008 startades för 

Gunhild 4, 5 och 7 två planärenden, dnr 2008-19231 och dnr 

2008-19230. I enlighet med programmet syftade planen till att 

möjliggöra ett verksamhetsområde längs med Mälarbanan som 

skulle tillföra arbetsplatser till Bromstensstaden. Båda 

planärendena har varit inaktiva sedan starten och det har inte 

funnits tillräckliga ekonomiska incitament för att utveckla ett 

verksamhetsområde. Fastighetsägarna JM AB, Comodo Finans 

AB (numera är AB Stockholm Gunhild 4 fastighetsägare) och 

Fastighetspartner Bromsten AB inkom under 2014 med en 

ansökan om planändring för att kunna utveckla bostäder på 

fastigheterna. Bostäder med verksamheter i bottenvåningarna är 

utgångspunkten i detta planförslag. En prövning av bostäder 

blandat med verksamheter möjliggör skapandet av en 

funktionsblandad stadsmiljö för såväl boende som besökande. 

1.3 Miljöbedömning 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande 

inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som 

åsyftas i PBL eller MB att en miljöbedömning behöver göras. 

1.4 Tidplan 

Granskning  2.kv. 2017 

Antagande   1.kv. 2018 
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2. Inledning 

2.1 Handlingar 

2.1.1 Planhandlingar 

Planförslaget består av plankarta med bestämmelser. Där höjder 

förekommer redovisas dessa i höjdsystemet RH2000. Till planen 

hör denna planbeskrivning. 

2.1.2 Utredningar 

Följande utredningar har tagits fram i planarbetet. I 

utredningskompendiet som biläggs planbeskrivningen i planakten 

samlas alla aktuella och reviderade versioner av utredningarna. 

 

Utredningar som tagits fram inför samråd: 

För hela planområdet 

- Riskhänsyn i detaljplan ï Gunhild 7,5,4 och Gustav 1 

(Tyréns 2015-09-28) 

- Översvämningsutredning Bromstensstaden (DHI 2016-

01-28) 

- Dagvattenrapport Bromstensstaden (Projektengagemang 

2016-01-29) 

- PM Partiklar Bromstensstaden etapp 2 

(Projektengagemang 2015-09-30) 

- Utredning av elektromagnetiska fält för Bromstensstaden 

(Projektengagemang 2015-06-19) 

För Gustav 1 och Gunhild 5 

- Markteknisk undersökningsrapport MUR, Gunhild 5 och 

Gustav 1 (Iterio AB, 2015-10-07) 

- PM Geoteknik, Gunhild 5 och Gustav 1 (Iterio, 2015-10-

07) 

- Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Gunhild 

5 och Gustav 1 (Iterio, 2015-10-06) 

- Bromstensstaden, Gunhild 5 och Gustav 1, Buller- och 

vibrationsutredning för detaljplan (Åkerlöf Hallin 

Akustik 2015-10-19) 

För Gunhild 4 och 7 

- PM Geoteknik, Gunhild 4 och 7 (Iterio, 2015-10-07) 

- Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Gunhild 4 

och 7 (Iterio 2015-10-20) 

- Bromstensstaden ï Bullerutredning (NIRAS 2015-11-12) 

- Bromstensstaden, Gunhild 4 och 7, Vibrations- och 

stomljudsutredning för detaljplan (Åkerlöf Hallin Akustik 

2015-10-19) 

- Markteknisk undersökningsrapport (Iterio 2015-10-07) 
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Utredningar som har tagits fram och/eller uppdaterats inför 

granskning:  

För hela planområdet 

- Förstudie klimatåtgärder Bromstens IP och Spångadalen 

(Ramböll 2016-12-16) 

- Riskhänsyn i detaljplan ï Gunhild 7,5,4 och Gustav 1 

(Tyréns 2016-09-02) 

- Dagvattenrapport Bromstensstaden (Projektengagemang 

2017-05-02) 

- Riskanalys vibrationer (KMP 2016-09-01) 

För Gustav 1 och Gunhild 5 

- PM Trafik, kv. Gunhild & kv. Gustav (CIVIT 2017-03-08) 

- Rapport avseende fördjupad miljöteknisk mark- och 

grundvattenundersökning samt riskbedömning (Iterio, 

2017-05-29) 

- PM Geoteknik, Gunhild 5 och Gustav 1, 

Bromstensstaden, Spånga (Iterio 2016-06-22, rev 2016-

09-12) 

- Bromstensstaden, Gunhild 5 och Gustav 1, Buller- och 

vibrationsutredning för detaljplan (Åkerlöf Hallin 

Akustik 2016-06-02) 

- PM Miljö förorenade områden (Iterio 2016-06-30) 

För Gunhild 4 och 7 

- Kv Gunhild ï Bromsten, Bullerutredning till detaljplan 

(Johansson akustik 2017-01-30) 

- PM riskbedömning m.a.p klorerade lösningsmedel för kv. 

Gunhild 4 och 7 vid Bromsten (Geosigma 2017-01-17) 

- Bromstensstaden, Gunhild 4 och 7, Vibrations- och 

stomljudsutredning för detaljplan (Åkerlöf Hallin Akustik 

2016-09-06) 

- PM Geoteknik, Gunhild 4 och 7, Bromstensstaden, 

Spånga, Geotekniska förutsättningar för planerat 

bullerskyddsplank (Iterio 2016-09-12) 

- PM Geoteknik, Gunhild 4 och 7 (Iterio, 2016-06-22) 

 

Utredningar som har tagits fram och/eller uppdaterats efter 

granskning:  

För hela planområdet 

- Dimensionerande flöde för Bällstaån (DHI nov 2017) 

- Riskhänsyn i detaljplan ï Bromstensstaden etapp 2 

(Tyréns 2017-11-17) 

- Dagvattenrapport Bromstensstaden (Projektengagemang 

2017-11-11) 

- Översvämningsutredning Bromsten dp Gunhild och 

Gustav (DHI nov 2017) 

För Gustav 1 och Gunhild 5 
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- PM geoteknik, Gunhild 5och Gustav 1, Bromstensstaden, 

Spånga (Iterio 2017-11-24) 

- PM 01, Bromstensstaden, Gunhild 5 & Gustav 1, 

Stockholm, Ljud- och vibrationsprojektering av bostäder 

(Åkerlöf Hallin Akustik 2017-11-06) 

För Gunhild 4 och 7 

- PM geoteknik, Gunhild 4 och 7, Bromstensstaden, Spånga 

(Iterio 2017-11-27) 

För Bromstens IP 

- Miljöteknisk markundersökning, Bromstens IP (Golder 

Associates 2017-12) 

- PM geoteknik, Stockholm, Bromsten, Bromstensstadens 

skola (Bjerking 2017-11-29) 

- Markteknisk undersökningsrapport, Bromstens IP, 

Spånga (Bjerking 2014-01-31) 

- Trafikutredning ny skola och idrottsplats i 

Bromstensstaden (Iterio 2017-10-30) 

2.1.3 Illustrationer 

Byggnadsförslagen är ritade av Lindberg Stenberg arkitekter, 

Larsson arkitekter, Brunnberg & Forshed arkitektkontor och 

Stadion arkitekter. 

2.1.4 Medverkande 

Planen är framtagen av Stockholms stadsbyggnadskontor genom 

stadsplanerare Sebastian Wahlström Klampfl i samarbete med 

exploateringskontorets projektledare Natascha Tofilovska. 

2.2 Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att omvandla en del av Bromstens 

industriområde till en funktionsblandad stadsdel för boende och 

besökare med bostäder, verksamheter och samhällsservice. 

Skogängsvägen blir det nya huvudstråket mellan Spånga och 

Bromsten där aktiva bottenvåningar är en förutsättning för att 

skapa en trygg och levande stadsmiljö. I planarbetet har därför en 

sockelstrategi tagits fram som reglerar förutsättningarna för att 

möjliggöra aktiva och öppna bottenvåningar med både bostäder, 

lokaler och flexibla utrymmen. Detaljplanen möjliggör ca 1000 

lägenheter, en förskola, en skola, en idrottshall och två 

fotbollsplaner. 

2.3 Plandata  

Planområdet ligger inom Bromstens industriområde som ingår i 

programarbetet för Bromstensstaden. Planområdet omfattar del 

av fastigheterna Gustav 1, Gunhild 4, 5, 7, Norrmalm 5:1, 

Bromsten 8:25, 8:26, 8;27, 8:30 och 8:31. Det avgränsas i 

nordost av Duvbovägen, Bällstaån och Skogängsvägen och i 

sydväst av Mälarbanan. Gustav 1 omfattar 13796 kvm, Gunhild 4 
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omfattar 6297 kvm, Gunhild 5 omfattar 27521 kvm och Gunhild 

7 omfattar 9538 kvm. Fastigheten Gustav 1 och Gunhild 5 ägs av 

Fastighetspartner Bromsten AB. Fastigheten Gunhild 7 ägs av JM 

AB. Comodo Finans AB ägde fastigheten Gunhild 4 vid planstart 

som sedan överlåtits till bolaget AB Stockholm Gunhild 4. 

Fastigheterna Bromsten ägs av staden. Fastigheten Norrmalm 5:1 

är järnvägsmark och ägs av Trafikverket. 

 

 
Fastigheter 

2.4 Tidigare ställningstaganden  

2.4.1 Översiktsplan 

Området ingår i tyngdpunkten Spånga enligt stadens 

översiktsplan. Fastigheterna ligger centralt i den framtida 

Bromstensstaden som genomgår en omvandling från 

industriområde till stadsbebyggelse. Intentionen är att området 

ska bebyggas med en funktionsblandad stadsstruktur, med såväl 

bostäder som verksamheter. 

 

Strategi 2 i översiktsplanen syftar till att utveckla de utpekade 

tyngdpunkterna till täta och innehållsrika stadsmiljöer med en 

blandning av bostäder, verksamheter och service. Det är av stor 

betydelse att de offentliga miljöerna tillför kvaliteter som lockar 

människor att vistas där. Tyngdpunkterna har en strategisk 

betydelse för blandningen av funktioner och ska utvecklas med 

ett långsiktigt perspektiv.  

2.4.2 Program 

Strukturplanen för Bromstensstaden togs fram under 2007 av 

stadsbyggnadskontoret i samarbete med exploateringskontoret 

och Brunnberg & Forshed arkitektkontor och redovisas i 

programmet för stadsutveckling av Bromstens industriområde.  
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Strukturplanen för Bromstensstaden från 2007 

 

Programmet bygger på 5 grundprinciper: 

1. Mer än ett bostadsområde. I området som ska bygga 

vidare på småstadsmiljön i Spånga centrum ska 

människor kunna bo, arbeta, handla och träffas.  

2. Anpassa förslaget till lång utbyggnadstid och många 

intressenter. Eftersom majoriteten av marken ägs privat 

ska en etappvis utveckling ske utifrån markägarnas 

initiativ. 

3. Tillvarata områdets förutsättningar. På grund av det nära 

läget till bra kollektivtrafik bör exploateringen vara hög 

och det ska vara naturligt att röra sig genom området till 

Spånga station. 

4. Ett bra område att växa upp i.  

5. Nya gröna och blåa kvaliteter. Kvalitativa offentliga ytor 

skapas; en ny central park skapas och årummet längs med 

Spångaån tas om hand och gestaltas. 
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Reviderat förslag för Bromstens IP från 2008 med skola mot Duvbovägen 

2.4.3 Detaljplan 

Gällande detaljplan Pl 5105, antagen 1964-05-11, föreskriver 

industri på fastigheterna Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7. Gällande 

detaljplan Pl 4374B, antagen 1958-06-17, föreskriver idrott på 

fastigheterna Bromsten 8:25, 8:26, 8:27 och 8:30. 

2.4.4 Kommunala beslut i övrigt 

Startpromemoria för planarbetet beslutades i 

stadsbyggnadsnämnden 2015-03-26. Redovisningen av samrådet 

godkändes i stadsbyggnadsnämnden 2016-08-18. 

2.4.5 Strandskydd 

Fastigheterna omfattas av strandskyddet då de befinner sig inom 

100 m från Bällstaån. Strandskyddet kan upphävas enligt de 

särskilda skäl som anges i 7 kap. 18 c § miljöbalken. I detta fall 

så är marken redan ianspråktagen av industriverksamheter vilket 

gör att strandskyddets syfte saknar betydelse och därmed kan 

upphävas. 

2.4.6 Riksintressen 

Planområdet ligger i direkt anslutning till Mälarbanan, ett 

riksintresse för kommunikation. Riksintressen ska skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet av 

anläggningarna eller framtida utveckling av anläggningen. 
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Området berörs av riksintresset Bromma flygplats. Planområdet 

befinner sig inom influensområdet för flyghinder med en högsta 

tillåten byggnadshöjd på 59,56 möh (RH2000). 

 

Bällsta radar är en del av luftfartsverkets riksintressen som 

omfattar planområdet. Luftfartsverket måste få möjlighet att få 

yttra sig över alla planer och lov som innebär höjd över marknivå 

över 20 m. Ett godkännande av planerad bebyggelse måste ges av 

luftfartsverket innan detaljplanen kan vinna laga kraft. 

3. Förutsättningar 

3.1 Natur 

Området består huvudsakligen av flack mark med nivåer kring 

+4 m till +6 m och gränsar till Bällstaån. All mark är 

ianspråktagen av industriverksamheter och stor del är hårdgjord.  

3.2 Geotekniska förhållanden 

3.2.1 Markförhållanden och föroreningar Gunhild 5 och Gustav 1 

Föroreningar  

På fastigheterna Gustav 1 och Gunhild 5 påträffades klorerande 

lösningsmedel, spill av olja, drivmedel och tjärämnen. 

Förekomst av markvatten eller ytligt grundvatten noterades i flera 

punkter. Under provtagning noterades fri fas. 

 

Jord 

Halter av ett eller flera ämnen som överskrider riktvärden för 

Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig 

markanvändning (KM) förekommer  i ytliga jordlager inom 

fastigheterna. Inom ett mindre område i den sydöstra delen av 

Gunhild 5 förekommer halter av aromater som överskrider 

Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig 

markanvändning MKM. I enskilda punkter förekommer halter 

motsvarande MKM-FA/>FA (FA=farligt avfall) av olika 

polyaromatiska kolväten (PAH), fraktionerade alifater och 

aromater samt toluen. 

 

Grundvatten 

Inom ett mindre område i den sydöstra delen av Gunhild 5 

förekommer höga halter av toluen och petroleumkolväten i det 

övre grundvattenmagasinet. Halterna överskrider riktvärden för 

ångor i byggnader.  

Grundvatten är påverkat av låga halter till måttliga halter av 

klorerade alifater i det undre grundvattenmagasinet. 

Föroreningarna består huvudsakligen av tetrakloreten (PCE) och 

trikloreten (TCE) samt nedbrytningsprodukterna dikloreten 

(DCE) och vinylklorid (VC). 
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Markförhållanden 

Det undersökta området är till största del utfyllt och består av ca 

1 till 1,5 m fyllning ovan naturligt lagrad jord följt av berg. I 

området norr om Skogsängsvägen, närmast Spångaån består den 

naturligt lagrade jorden överst av lera med torrskorpekaraktär 

ovan gyttja och gyttjig lera följt av lera som underlagras av 

friktionsjord ovan berg. Lerans mäktighet är som störst mot 

Spångaån. I området söder om Skogsängsvägen består den 

naturligt lagrade jorden överst av lera med torrskorpekaraktär 

följt av lera som underlagras av friktionsjord ovan berg. Störst 

djup till berg finns i området närmast Spångaån i den södra delen 

av området. Fyllningen består i undersökningspunkterna generellt 

av sand och grus men även tegel förekommer i fyllnadsmassorna. 

Fyllningen har varierande fasthet och innehåll. Provtagning har 

påvisat att det förekommer kvicklera i området. 

3.2.2 Markförhållanden och föroreningar Gunhild 4 och 7 

Föroreningar 

Baserat på de analyser som utförts inom ramen för Iterios 

undersökning är bedömningen att ingen omfattande 

föroreningssituation föreligger på fastigheterna Gunhild 4 och 7.  

 

Grundvatten 

Halter av trikloreten (TCE) samt cis- 1,2,-dikloreten påträffades i 

de två rören som var installerade längst i söder och som är satta i 

det djupare magasinet. I övrigt påträffas inga detekterbara halter 

av klorerade lösningsmedel i grundvattnet (Geosigma). 

 

Markförhållanden 

Det undersökta området är till största del utfyllt och består av ca 

1 m fyllning ovan naturligt lagrad jord. Den naturligt lagrade 

jorden består i huvudsak överst av gyttja och gyttjig lera varunder 

följer lera som underlagras av friktionsjord på berg. Störst djup 

till berg finns i de centrala delarna av området.  I större delen av 

området är gyttje- och lermäktigheterna stora, upp till ca 24 m, 

och ligger på stora delar av området runt ca 20 m. Gyttjan och 

den gyttjiga lerans mäktighet uppgår i provtagningspunkterna till 

som mest ca 4 m. Leran innehåller även sulfid. Endast i den 

nordvästligaste och nordostligaste delen av Gunhild 4 saknas 

gyttjan och leran, och fyllningen ligger direkt på den naturligt 

lagrade friktionsjorden. Leran har extremt låg skjuvhållfasthet. 

Dess okorrigerade, odränerade skjuvhållfasthet varierar mellan ca 

7 och 20 kPa. Fyllningen består i undersökningspunkterna 

generellt av sand och grus men även tegel förekommer i 

fyllnadsmassorna. Fyllningen har varierande fasthet och innehåll.  
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Jorddjupen är som störst, upp till ca 26 m, i de centrala delarna. I 

norr och söder minskar jorddjupen och djupet till fast botten 

uppgår som minst till ca 4 m. 

3.2.3 Markförhållanden och föroreningar Bromstens IP 

Föroreningar 

Fyllningsmäktigheten är endast i någon enstaka punkt över 1 m. 

Resultatet av den senaste jordprovtagningen visar på mycket låga 

halter av analyserade ämnen. Samtliga uppmätta halter 

understiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 

markanvändning, KM, vilket är det riktvärde som brukar 

användas då marken ska bebyggas med t.ex. skolor eller bostäder. 

Sammantaget visar undersökningarna att fyllningen inom 

området är mycket lite påverkat av föroreningar. Vad gäller 

klorerade alifater i grundvatten (både i fyllningen och under 

leran) har inga halter över laboratoriets rapporteringsgräns 

påvisats. I rapporten bedöms att ytterligare miljötekniska 

undersökningar eller saneringsåtgärder inte kommer att bli 

nödvändiga. 

 

Markförhållanden 

Jorden består av 0,8-1,8 m fyllning på upp till 1,3 m 

torrskorpelera eller på upp till 3,6 m gyttja eller gyttjig lera på 

upp till 15 m varvig lera på ett tunt lager av friktionsjord vilande 

på berg. Längs Duvbovägen förekommer berg i dagen och här 

varierar lerdjupen under fyllningen mellan 0 till ca 5 m. Berg har 

registrerats som grundast på ca +4,4 på mitten av långsidan 

vilket innebär ca 0,6 m under befintlig mark. Berget faller sedan 

snabbt från Duvbovägen och in mot mitten av planen och efter ca 

8 m in på planen har berg registrerats på ca -2,5 m vilket innebär 

ca 7,3 m under befintlig mark. för att falla ytterligare ner till ca -

15 vilket innebär ca 19,3 m under befintlig mark. Den befintliga 

fyllningen utgörs av grusig lerig sand eller sandigt lerigt grus och 

den relativa fasthet bedöms som medelhög. Lerans odränerade 

okorrigerade skjuvhållfasthet varierar mellan 10 och 20 kPa. 

Lerans skjuvhållfasthet bedöms som mycket låg. Lerans 

konsolideringsgrad (OCR) varierar och i det översta skiktet är 

den 1,4 och minskar på djupet till som lägst 0,7 för rådande 

grundvattenförhållanden. 
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3.2.4 Kvicklera 

Lera med kvickleregenskaper har påträffats i följande 

undersökningspunkter.  

 

 
Undersökningspunkter där kvicklera har påträffats 

3.3 Hydrologiska förhållanden 

3.3.1 Avrinningsområde 

Nuvarande Bromstens industriområde är en del av Bällstaåns 

(Spångaåns) 3 600 ha stora avrinningsområde. I Bromstens 

industriområdes nordvästra del övergår ån från bergtunnel till 

öppen fåra och återgår till kulvert 700 m nedströms. Inom 

området ansluter även ett antal större dagvattenledningar. 

 

 
Bällstaåns avrinningsområde 
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3.3.2 Översvämningsrisker 

Bromstens industriområde är idag utsatt för återkommande 

översvämningar på grund av stor andel hårdgjord yta och många 

anslutande dagvattenledningar i kombination med att kapaciteten 

i kulverten nedströms i Bällstaån är begränsad. 

 

Det beräknade högsta flödet för Mälaren påverkar inte 

planområdet enligt Länsstyrelsens översvämningskartering. 

 

 
Beräknat högsta flöde för Mälaren, Länsstyrelsens WebGIS 2017-01-27. 

Bromstens industriområde markerat med röd ring och översvämningar i blått. 

3.3.3 Miljökvalitetsnormer för vatten 

Planområdet är beläget inom avrinningsområdet för 

vattenförekomsten Bällstaån (SE658718-161866). Enligt VISS 

januari 2017 har Bällstaån otillfredsställande ekologisk status och 

uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitetsnormer som ska 

uppnås för ytvattenförekomsten är god ekologisk status till 2027 

och god kemisk ytvattenstatus.  

3.4 Stadsbild 

Bromsten består till största delen av småhus i kvartersstruktur 

med ett antal flerbostadshus koncentrerade till främst 

Bromstensplan. Flerbostadshusen är generellt uppförda i fyra 

våningar placerade i kvarter som bildar halvslutna innergårdar. 

 

Spånga centrum utgör själva kärnan i stations- och villasamhället 

med en koncentration av flerbostadshus; både äldre och lägre 

byggnader men även modernare och högre punkthus.  

 

Mellan Spånga centrum och Bromstensplan ligger Bromstens 

industriområde, där planområdet är beläget, vilket idag utgörs av 

många ödetomter med upplag av olika slag samt ett fåtal större 
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lager/kontorsbyggnader där verksamheter bedrivs. Det finns 

ingen enhetlig stadsbild som karaktäriserar området.  

 

 
Översikt över Spånga och Bromsten med Bromstens industriområde i mitten 

3.5 Grönytor 

Generellt är Spånga och Bromsten mycket grönt på grund av det 

stora antalet generösa villatomter. Däremot råder det stor brist på 

grönområden och parker som är offentliga. Inom en radie om 500 

m från Spånga centrum finns det ingen anlagd offentlig park att 

vistas i.  

3.6 Offentlig service 

Närmaste bibliotek, vårdcentral och apotek ligger i Spånga 

centrum, ca 500 m väster om planområdet. I närområdet finns 

flertalet skolor; Solhems skola, Bromstens skola, Ellen 

Keyskolan samt Spånga gymnasium. Vid Duvbovägen finns en 

förskola som kommer att kompletteras med ytterligare åtta 

avdelningar i etapp ett av Bromstensstaden. 

3.7 Kommersiell service 

Torgytor med service och handel finns både i Spånga centrum 

samt på Bromstensplan. 

3.8 Gator och trafik  

3.8.1 Gatunät 

Gatunätet i Bromsten är ett finmaskigt rutnätssystem som knyter 

ihop Bromstens industriområde med villa- och 

flerbostadshusområdet. Huvudgator i området är Duvbovägen 

och Spånga kyrkväg där även cykelkörfält finns. Den genaste 

kopplingen från Bromsten till Spånga station är en gång- och 

cykelväg som tar vid där Skogängsvägen slutar i en vändplan. 
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3.8.2 Kollektivtrafik 

Området är väl försörjt med kollektivtrafik med ca 500 m till 

Spånga station som är en kollektivtrafikknutpunkt med pendeltåg 

och ett antal busslinjer i Västerort. Även vid Duvbovägen, ca 200 

m från planområdet, finns bussförbindelser. 

3.9 Störningar och risker 

3.9.1 Buller, vibrationer 

Planområdet gränsar till Mälarbanan. Tågtrafiken på Mälarbanan 

och industriverksamheten på Ferdinand 12 vid Bromstensvägen 

alstrar buller. Inom planområdet finns även risk för vibrationer 

eftersom marken till stor del består av lera. Buller- och 

vibrationsutredningar har gjorts för att anpassa den planerade 

bebyggelsen.  

3.9.2 Farligt gods, urspårning 

På Mälarbanan transporteras farligt gods. Riskbedömningar har 

gjorts för det nya planförslaget för att utreda riskerna och föreslå 

förebyggande åtgärder. En utbyggnad av Mälarbanan planeras 

med ytterligare två spår vilket innebär ökad trafik och kan 

innebära fler transporter med farligt gods. 

4. Planförslag 

Planförslaget innebär ca 1000 bostäder och verksamheter i 4-6 

våningar med punktvis högre bebyggelse i upp till 8-10 våningar 

utformad som kvartersstad med kringbyggda privata gårdar. 

Planförslaget möjliggör även en förskola för upp till 8 

avdelningar, en skola för upp till 900 elever, idrottshall och två 

fotbollsplaner. Fokus ligger på Skogängsvägen som huvudstråk 

genom Bromstensstaden med aktiva och publika bottenvåningar 

för vilka en sockelstrategi har tagits fram. 

 

 
Översikt över Bromstensstaden mellan Spånga och Bromsten 
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Piktogram över bebyggelsen mellan Spånga och Bromsten längs med det 

förbindande stråket med Bromstensstaden i mitten 

 

Planarbetet bidrar till att binda ihop Spånga med Bromsten 

genom att bebygga Bromstens industriområde med en tät 

bebyggelse i kvartersstruktur. Det uppstår en naturlig koppling 

mellan stadsdelarna via Skogängsvägen som blir huvudstråket 

genom området (orange stråk i ovanstående figurer). Stadsbilden 

för Spånga och Bromsten kommer att förändras då 

Bromstensstaden blir den nya fysiska mittpunkten i 

bebyggelsestrukturen. Bromstensstaden blir tätare än Spånga C 

och de centrala delarna av Bromsten med en kvartersstruktur 

bestående av slutna och halvslutna kvarter. Sett till hela 

bebyggelsen bygger denna struktur vidare på befintliga gatunät, 

villa- och flerbostadshuskvarter. Typologin bygger vidare på en 

naturlig övergång från villor och fristående flerbostadshus i 

kransen runt Spånga och Bromsten (ljusgult i ovanstående 

figurer) till halvslutna flerbostadshuskvarter i Spånga C och runt 

Bromstensplan (mörkgult) för att landa i tätare och halvslutna till 

slutna kvarter i den planerade Bromstensstaden (se ovanstående 

piktogram). 

4.1 Utgångspunkter 

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram följande utgångspunkter för 

utvecklingen av fastigheterna inom planprocessen, utifrån de 

riktlinjer i programarbetet och de förhållningssätt som gäller för 

utvecklingen av tyngdpunkter enligt översiktsplanen. 
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4.1.1 Länka ihop 

Genom utvecklingen av Bromstensstaden ges möjlighet att länka 

ihop Spånga C och Bromstensplan med ett levande stadsstråk. De 

två stadsdelshalvorna som idag är avskurna av Bromstens 

industriområde kan växa ihop till en helhet och bilda en 

genomgående tät och funktionsblandad stadsstruktur. 

Stadsbyggnadsprincipen bygger på att verksamheter, boende och 

rörelser koncentreras utmed ett stråk som bildar en ryggrad 

mellan målpunkter. Även den planerade gång- och cykeltunneln 

under Mälarbanan utgör en viktig länk för kopplingen mellan 

Spånga och Bromsten. 

 

4.1.2 Kvartersstruktur 

Planområdet kommer att utvecklas utifrån Bromstensstadens 

strukturplan. Strukturen bygger på en klassisk kvartersindelning 

där byggnaderna placeras mot gatan och bildar slutna kvarter 

med tydliga offentliga stadsrum och avgränsade privata 

innergårdar. Gatans roll som stadsrum förstärks i denna struktur 

och blir ett allmänt vistelserum. 
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4.1.3 Omfördelning av verksamheter 

Den första grundprincipen för Bromstensstaden enligt 

programmet innebär att området ska vara mer än bara ett 

bostadsområde. Strukturen i programmet planerades utifrån att 

arbetsplatser och verksamheter inom hela Bromstensstaden 

främst skulle lokaliseras till fastigheterna närmast Mälarbanan 

och att bostäder inte skulle tillåtas där. Detta planförslag prövar 

bostäder inom fastigheterna samt en ny strategi för 

verksamheterna. Stadsbyggnadskontoret ser en möjlighet att 

skapa ett tydlig offentligt stråk i Skogängsvägen genom att 

lokalisera verksamheterna till bottenvåningarna i bostadshusen. 

Skogängsvägen är huvudstråket i Bromstensstaden och kommer 

att utgöra den viktigaste länken mellan Spånga C och Bromsten. 

 

4.1.4 Sockelstrategi 

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en strategi för sockeln på 

byggnaderna längs med Skogängsvägen som en del av 

planförslaget. Inom planen ryms ca 500 m av Skogängsvägen 

som föreslås bli stadsgata med kvarter utmed båda sidor. Då 

Skogängsvägen blir huvudstråket i Bromstensstaden och kommer 

att utgöra den viktigaste länken mellan Spånga C och Bromsten 

är det av stor vikt att den gestaltas med en tydlig offentlig 

karaktär som uppmanar människor att både passera och vistas 

där. Entrétäthet och genomsiktlighet i fasaderna utgör viktiga 

bidrag till en levande gata. 








































































