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- planbeskrivning
Till planen hör:

Planen är upprättad enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
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om 3,6 meter.
uppgå till 40 kvadratmeter och medges en högsta nockhöjd 
sammanlagda byggnadsarea för komplementbyggnader får 
minst 2 meter från fastighetsgräns mot kvartersmark. Största 
uppgå till 520 kvadratmeter. Huvudbyggnad ska placeras 
Största sammanlagda byggnadsarea för huvudbyggnad får 

medges en högsta nockhöjd om 3,4 meter.
komplementbyggnader inom användningsområdet, vilka 
Största sammanlagda byggnadsarea i kvadratmeter för 

om 2,4 meter.
komplementbyggnader, vilka medges en högsta totalhöjd 
Största sammanlagda byggnadsarea i kvadratmeter för 

placeras mot gata.
hetslokaler som ska finnas inom användningsområdet och 
Minsta sammanlagda lokalarea i kvadratmeter för verksam-

området.
hetslokaler i bottenvåning som ska finnas inom användnings-
Minsta sammanlagda lokalarea i kvadratmeter för verksam-

området och placeras mot gata.
hetslokaler i bottenvåning som ska finnas inom användnings-
Minsta sammanlagda lokalarea i kvadratmeter för verksam-

placeras mot norr. 
hetslokaler som ska finnas inom användningsområdet och 
Minsta sammanlagda lokalarea i kvadratmeter för verksam-

komplementbyggnad.
Största sammanlagda byggnadsarea i kvadratmeter för 

om 3,4 meter. 
komplementbyggnader, vilka medges en högsta nockhöjd
Största sammanlagda byggnadsarea i kvadratmeter för

Bilparkering medges endast där så anges.
får marken endast bebyggas med komplementbyggnad.
Marken får byggas under med körbart bjälklag. Ovan detta 

så anges.
får byggnad inte uppföras. Bilparkering medges endast där 
Marken får byggas under med körbart bjälklag. Ovan detta 

murar anordnas mot naturmark. 
bjälklag får terrassering med högst 1,5 meter höga stöd-
skärmtak om sammanlagt högst 30 kvadratmeter. Ovan 
angiven bjälklagshöjd får marken endast bebyggas med 
Marken får byggas under med planterbart bjälklag. Ovan 

Marklov krävs för trädfällning av träd som omfattas av n1-bestämmelsen. 

brandteknisk klass EW30.
klass EI30. Fönster mot Huddingevägen ska utföras i lägst 
Fasad mot Huddingevägen ska utföras i lägst brandteknisk 

Enkelsidiga lägenheter får ej anordnas mot Huddingevägen.

så att stadigvarande vistelse ej uppmuntras.
Markyta mellan Huddingevägen och bostadsbyggnader ska utformas 

m8

m9
tionsnivå i bostadsrum ej överskrider 0,4 mm/s vid tågpassage.
Byggnader ska grundläggas och utformas så att komfortvägd vibra-

sten samt ursprunglig fönster- och dörrutformning.
öppna fönsterpartier med mellanliggande pelare, fasadmaterial i natur-
bottenvåningens och suterrängvåningens fasadindelning med stora 
en. Byggnadens fasadutformning ska bibehållas med avseende på 
med sitt stilrena formspråk som bör betonas vid förändring av byggnad-
och tillbyggnad. De värden som åsyftas är den ursprungliga lågdelen 
Byggnaden ska bevara sina karaktärsdrag från byggnadstiden vid om- 

fönsterindelning.
tionen med täta tegelpartier och den öppna glasade fasaden med 
och tillbyggnad. De värden som åsyftas är den ursprungliga komposi-
Byggnaden ska bevara sina karaktärsdrag från byggnadstiden vid om- 

Bilparkering får anordnas.

epidemisk trädsjukdom.
bedömts utgöra en risk för allmänheten eller en risk för spridning av 
Träd får ej fällas. Bestämmelsen gäller inte träd som dokumenterat 

Nivå på färdigt golv ska vara minst +31,3 i meter över nollplanet.

Där inget annat anges får fasader inte utföras med synliga elementskarvar.
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+50,0

1,5 meter utanför fasadliv ovan +45,0 i meter över nollplanet. 
mot gata ska vara uppglasad. Balkonger får kraga ut högst 
varm färgskala. Minst 40 % av bottenvåningens fasadlängd 
tegel eller natursten. Fasaden ska utföras i en ljus kulör i 
Fasaden ska utföras i puts. Sockel får utföras i kakel, klinker, 

fasadliv mot park. Balkonger får inte kraga ut mot gata. 
Under 3 meters höjd får balkong kraga ut högst 0,6 meter utanför

kvadratmeter, högsta höjd om 1 meter och minst 2 meter från fasadliv. 
nockhöjd får teknikutrymmen placeras på tak med en högsta yta om 60 
med en minsta fri höjd om 3 meter från marknivå. Utöver angiven 
Mot gata får byggnadsdelar kraga ut högst 1,5 meter utanför fasadliv 

indragna från fasadliv. 
placeras på tak med en högsta höjd om 1,3 meter och minst 2 meter
av suterrängvåning. Utöver angiven nockhöjd får teknikutrymmen
passas till befintlig terräng och höjdskillnaden kan tas upp med hjälp
utföras i betong eller motsvarande stenmaterial. Byggnaden ska an-
i nivå med huvudbyggnadens nockhöjd. Huvudbyggnadens sockel får 
Huvudbyggnadens fasad ska utföras i trä. Fasadens överkant ska ligga 

f17

f18

f19 Endast utrymningstrappa får uppföras.

utanför fasadliv. 
Under 3 meters höjd får balkong kraga ut högst 0,6 meter 
Fasad ska utföras i puts och i en ljus kulör i varm färgskala. 
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Besöksanläggning för religiöst ändamål

medges endast där så anges. 
Byggnad får inte uppföras. Bilparkering, plank och skärm 

bodar, cykelparkering eller dylikt. Bilparkering medges inte. 
mentbyggnad för verksamhetens behov såsom förråd, lek-
Marken får endast bebyggas med bullerskärm och komple-

Dagvattenanläggningar får anordnas.

f6

träpartier.
fasadlängd mot gata ska vara uppglasad och innehålla
väst ska vara uppglasad. Minst 60 % av bottenvåningens
40 % av sockelvåningarnas fasadlängd mot trappa i syd-
högst vara 2 meter högre än byggnadens takfot. Minst
rymmen på taket ska utgöra en samlad volym och får
ha en kontinuerlig, horisontell höjd. Eventuella teknikut-
ningen och bidra till reliefverkan. Byggnadens takfot ska
elementskarvar ska utgöra en medveten del av gestalt-
ligen utföras i betong eller puts i en ljus kulör. Eventuella
arna och kraga ut högst 0,6 meter. Fasaden ska huvudsak-
marknivå. Balkonger får endast utföras ovan sockelvåning-
arna mot gata, med en minsta fria höjd om 10 meter från
Indrag av fasadliv om 1,3 meter ska finnas i sockelvåning-
Byggnad ska utformas i huvudsak enligt principskiss 1.

nivå i bostadsrum inte överskrider 32 dB(A) FAST vid tågpassage.
Byggnader ska grundläggas och utformas så att maximal stomljuds-

m8m9f8

+4
7,0

indelning.
ska  huvudsakligen följa den befintliga byggnadens fönster-
och  sydväst ska vara uppglasad. Stora öppna fönsterpartier
en. Minst 60 % av påbyggnadens fasadlängd mot sydöst
Påbyggnaden ska utföras i korrugerad plåt med dolda fäst-

ligen utföras i trä.
Fasad och sammanhängande balkonger ska huvudsak-
högsta höjd om 3 meter och minst 2 meter från fasadliv.
tak med en högsta sammanlagda yta om 90 kvadratmeter,
Utöver angiven nockhöjd får teknikutrymmen placeras på
inom angiven byggrätt, ovan +51,0 i meter över nollplanet.
manhängande balkonger uppföras till ett djup av 1,5 meter
meter från marknivå. Mot sydväst och nordväst ska sam-
1,5 meter utanför fasadliv med en minsta fria höjd om 1
Utöver angiven byggrätt får burspråken kraga ut högst
ska fasaden utföras sågtandad med utkragande burspråk.
med burspråk och balkonger. Mot tunnelbanan i nordost
Byggnad ska utformas i huvudsak enligt principskiss 2

glasad. Minst två entréer ska placeras mot gata. 
Minst 40 % av bottenvåningens fasadlängd mot gata ska vara upp-
Fasad ska utföras i ljus puts. Lågdel mot gata får utföras i stenmaterial. 

från fasadliv. 
yta om 60 kvadratmeter, högsta höjd om 1 meter och minst 2 meter
angiven nockhöjd får teknikutrymmen placeras på tak med en högsta 
ut högst 0,6 meter utanför fasadliv ovan 3 meter från marknivå. Utöver 
gata får vara högst 8 meter bred. Mot tunnelbanan får balkong kraga 
minsta fri höjd om 3 meter från marknivå och utkragande gavel mot 
Byggnadsdelar får kraga ut högst 1,5 meter utanför fasadliv med en 

ska utföras i infärgad betong eller puts i en sammanhållen kulör. 
gonal högdel och kupoltak. Huvudentré ska placeras mot park. Fasad 
Byggnad ska utformas i huvudsak enligt principskiss 3 med en hexa-

yta om 60 kvadratmeter och högsta höjd om 2,1 meter. 
nockhöjd får teknikutrymmen placeras på tak med en största totala
sockel inom kvarteren Stubbneken och Ärtåkern. Utöver angiven 
Fasad ska utföras i puts och i en sammanhållen, ljus kulör med låg 

två entréer ska placeras mot sydväst och två entréer mot nordväst. 
längd mot nordväst och 40 % mot sydväst ska vara uppglasad. Minst
klinker, tegel eller natursten. Minst 40 % av bottenvåningens fasad-
Fasad ska utföras i puts eller korrugerad plåt. Sockel får utföras i kakel, 

grundvattentryck.
Byggnad ska utföras med vattentät konstruktion och dimensioneras för 

in- och utfart.
Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för 

Västra Hagsätra
fastigheten Höstsådden 1 m.fl.

föras i trä.
fasadlängden vara uppglasad och övrig fasad ska ut-
Ovan +48,0 i meter över nollplanet ska minst 80 % av

Balkonger får endast utföras ovan sockelvåningarna och kraga ut högst 0,6 m. 
fasadliv om minst 1,3 meter mot gata och en minsta fria höjd om 10 meter. 
Principskiss 1 (f6). Sektion som redovisar sockelvåningar med indrag av 

mot gård samt utkragande burspråk mot tunnelbana (orange). 
i meter över nollplanet (gult) med underliggande källarvåningar 
Sektionen redovisar 1,5 meter djupa balkonger ovanför + 51,0 
mot tunnelbana (orange) och sammanhängande balkonger (gult). 
Principskiss 2 (f8). Planen redovisar sågtandad fasad med burspråk 

högdel med kupoltak. 
Principskiss 3 (f15). Sektion som redovisar hexagonal

+6
0,0

In- och/eller utfartsförbud.

In- och/eller utfart 

Illustrationslinje

Illustrationslinje uppförstoring

Illustrationstextillustration

meter och minst 3 meter från fasadliv.
en högsta yta om 70 kvadratmeter, högsta höjd om 3,6 
angiven nockhöjd får teknikutrymmen placeras på tak med
uppglasad. Gemensam takterrass ska anordnas. Utöver 
Minst 60 % av verksamhetslokalens fasadlängd ska vara 

nivå.
Minsta fria höjd under balkong ska vara 6 meter från mark-
60 % av bottenvåningens fasadlängd ska vara uppglasad. 
Fasaden ska utföras i en ljus kulör i varm färgskala. Minst 
Sockel får utföras i kakel, klinker, tegel eller natursten. 
en medveten helhetsgestaltning. Fasad får inte utföras i plåt. 
en. Eventuella elementskarvar ska integreras som en del i 
Fasad ska utföras i puts eller skivmaterial utan synliga fäst-
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enkelsidiga lägenheter med en storlek om max 35 kvadratmeter.
av boningsrummen mot bullerskyddad sida eller utformas som
lägenheter antingen planeras genomgående med minst hälften
Där buller vid fasad överskrider 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå ska
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