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1 Inledning 

Geosigma AB har på uppdrag av Borätt AB genomfört en geoteknisk undersökning inför 
nybyggnation av flervåningshus inom fastigheterna Backtimjan 1 och del av Hässelby 
Villastad 14:35 i Hässelby, se Figur 1.  

 

Figur 1. Översiktsbild hämtad från Eniro (2018), aktuellt område markerad med blå ruta. 

2 Syfte 

Syftet med undersökningen var att ta fram ett översiktligt geotekniskt underlag inför den 
planerade exploateringen samt klargöra förutsättningarna för grundläggning av planerat 
flervåningshus.  
 
Undersökningen har inriktats på att fastställa jordlagerföljden och jordlagrens geotekniska 
egenskaper med avseende på hållfasthet och utreda rådande grundvattenförhållanden.  

3 Underlag för undersökningen  

Underlagsmaterial: 

• Grundkarta i koordinatsystem Sweref 99 18 00 och höjd RH2000 

• Information om ledningar i marken från Ledningskollen 

• Digitaliserad data från Stockholms geoarkiv: VA-profiler Kjessler&Mannerstråle AB 
1972  
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4 Områdesbeskrivning 

Aktuella fastigheter är belägna invid Backtimjegränd i Hässelby inom ett bostadsområde. 
Undersökningsområdet utgörs idag av gräsyta och gångvägar. Området sluttar något åt 
öster, marknivån varierar mellan +28 och +26. 

5 Styrande dokument 

De styrande dokumenten för planerings- och redovisningsskedet och fältundersökningar 
redovisas i nedanstående tabeller.  

Tabell 5-1 Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 

Fältutförande SGF Rapport 1:2013, samt EN-ISO 22475-1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 

Tabell 5-2 Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Jord/berg-sondering SGF Rapport 4:2012 

Viktsondering SGF Rapport 3:1999 

Provtagning SS - EN ISO 22475 

Grundvattenmätningar CEN ISO/TS 22475 

 

6 Geoteknisk fältundersökning 

Undersökningspunkterna anpassades efter ledningar inom området med hjälp av 
ledningskollen. 
De geotekniska fältundersökningarna har utförts med borrbandvagn Geotech 604 av EC 
Svenska. Fältundersökningarna utfördes den 29/3 2018. 

Fältundersökningarna omfattade: 

• 10 st. JB2-sonderingar 

• 3 st. skruvprovtagningar 

• 1 st. viktsonderingar 

• 2 st. CPT-sonderingar 

 

Undersökningsmetoderna fördelades 10 punkter inom undersökningsområdet. Punkternas 
lägen i plan redovisas på ritning 160G1101. Resultaten redovisas tillsammans med 
digitaliserat data från arkiv i sektion på ritningarna 200G1101. 
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6.1 Positionering 

Undersökningspunkterna är inmätta i koordinatsystem SWEREF 99 18 00 och höjdsystem 
RH2000. Utsättning och inmätning av borrhål är utförda med RTK-GPS av Josefine Johansson, 
Geosigma. 

6.2  Geotekniska laboratorieundersökningar 

Laboratorieundersökningar utfördes på MRM geolabb i Stockholm, se Laboratorierapport 
bilaga 1.  

7 Hydrogeologisk undersökning  

Den hydrogeologiska undersökningen omfattade tre installerade grundvattenrör i 
undersökningspunkterna 18GS02, 06 och 08. För läge i plan se ritning 160G1101. 
Grundvattenröret installerades och funktionstestades 2018-04-11.  

Tabell 7-3 Grundvattenobservationer i installerat grundvattenrör (RH2000) 

Grundvattenrör Markytans 
nivå 

Avläsningsdatu
m 

Djup till 
grundvattenyta 

(meter från 
röröverkant) 

Grundvattennivå 

18GS02 + 27,1 

2018-04-11 2,56           + 24,52 

2018-04-18 2,64 + 24,44 

2018-04-20 2,60 + 24,48 

 

        18GS06 

 

+27,5 

2018-04-11 1,56 + 25,90 

2018-04-18 1,64 + 25,82 

2018-04-20 1,65 + 25,81 

 

18GS08 

 

+26,3 

2018-04-11 1,87 + 24,39 

2018-04-18 2,04 + 24,22 

2018-04-20 1,97 + 24,29 
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8 Hållfasthetsegenskaper 

Odränerad skjuvhållfasthet för lera är erhållet från CPT-utvärdering, se figur 12-1. 

 

Figur 2. Erhållen odränerad skjuvhållfasthet i lera från CPT. Svart linje visar härlett värde. 
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http://www.mrm.se/media/mark/matosakerhet.pdf

Uppdragsgivare:

Ansvarig Geotekniker:

Objekt:

Uppdragsnummer: 605169 Reg.nummer

Sektion

/
Borrhål

###### #######
18GS02 1,0 - 2,0 Skr ###### ###### ###### ####### 5B/4

######
###### #######

0 2,0 - 3,0 Skr 38,8 47,4 ###### ####### 4B/3
######
###### #######

0 3,0 - 4,0 Skr 26,3 40,7 ###### ####### 4B/3
######
###### #######

0 4,0 - 5,0 Skr 37,1 39,5 ###### ####### 4B/3
######
###### #######

0 0,0 0,0 0,0 ###### ###### ###### ####### 0,00
######
###### #######

18GS04 0,0 - 1,2 Skr ###### ###### ###### ####### 5B/4
######
###### #######

0 1,2 - 2,0 Skr 32,6 54,5 ###### 0,0 4B/3
######

#######
0,0 2,0 - 2,8 Skr 34,4 41,1 ###### 0,0 4B/3

###### #######

0,0 2,8 - 3,3 Skr ###### ###### ###### 0,0 3B/2
######
###### #######

0 0,0 0,0 0,0 ###### ###### ###### 0,0 0,00
######
###### #######

18GS08 0,0 - 1,0 Skr ###### ###### ###### 0,0 5B/4
######
###### #######

0 1,0 - 2,0 Skr 35,2 51,9 ###### ####### 4B/3
######
###### #######

0 2,0 - 3,5 Skr 32,6 53,6 ###### ####### 4B/3
######
###### #######

0 0,0 0,0 0,0 ###### ###### ###### 0,0 0,00
######
###### #######

0 0,0 0,0 0,0 ###### ###### ###### ####### 0,00
######

Per Carlsson

Provningsansvarig:

Enligt standard: 1CEN/ISO-TS 17892-1:2014 | 2 f.d. SS 027120 | 3 SS-EN ISO 17892-2:2014 | 4 SS 027105 | 5 AMA Anläggning 17
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%
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Undersökningen utförd av:

Prov inkom:

Provt.datum:

Unders. datum:

Rapport utfärdad:

Geosigma AB, Stockholm

Sebastian Agerberg

Backtimjan 1, Hässelby

0

Mg[husasiCldc]

vCldc

vCl

Gråbrun rostfläckig varvig LERA

Brungrå varvig LERA

Mg[husasiCldc]

vCldc

Fyllning: Brun humushaltig sandig
siltig LERA med enstaka gruskorn

Grå varvig LERA

vCl

vCl

Okulär klassificering
Förkortning
(enl. SGF

2016-11-01)

Prov-
tagare
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0
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TORRSKORPELERA
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Gråbrun varvig LERA

0

0,0

Tavastgatan 34,
118 24 STOCKHOLM
Tel 08-764 46 66
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