
Stationskvarteret
Dygnsekvivalent ljudnivå från
vägtrafik. Ljudutbredning
1.5 m över mark.

Rapportnummer Bilaga
11070807 r01

Beställare
Atrium Ljungberg

Datum
2020-10-28

Handläggare Granskare
CLATORSIMHEI

Norconsult AB

Förklaringar
Vägkälla

Befintliga byggnader

Nya planerade byggnader

Utbildningslokal

Emission railroad

Riktvärde

Trafik - Bostäder:
För lägenheter över 35 kvm:
Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå under natt vid
minst hälften av bostadsrummen.

För lägenheter upp till och med 35 kvm:
Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå under natt vid
minst hälften av bostadsrummen.

Trafik - uteplatser:
Högst 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
samt högst 70 dBA maximal ljudnivå. 
Den maximala ljudnivån får överskridas
med högst 10 dBA-enheter vid som mest 
5 tillfällen per timma mellan kl 06-22.

Ekvivalent ljudnivå för dygn i dBA

 > 70
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 <= 50
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Stationskvarteret
Dygnsekvivalent ljudnivå från
vägtrafik.
Frifältskorrigerade ljudnivåer vid
fasad.

Rapportnummer Bilaga
21070807 r01

Beställare
Atrium Ljungberg

Datum
2020-10-28

Handläggare Granskare
CLATORSIMHEI

Norconsult AB

Förklaringar
Vägkälla

Befintliga byggnader

Nya planerade byggnader

Emission railroad

Fasadberäkning

Riktvärde

Trafik - Bostäder:
För lägenheter över 35 kvm:
Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå under natt vid
minst hälften av bostadsrummen.

För lägenheter upp till och med 35 kvm:
Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå under natt vid
minst hälften av bostadsrummen.

Trafik - uteplatser:
Högst 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
samt högst 70 dBA maximal ljudnivå. 
Den maximala ljudnivån får överskridas
med högst 10 dBA-enheter vid som mest 
5 tillfällen per timma mellan kl 06-22.

Ekvivalent ljudnivå för dygn i dBA

 > 70
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 <= 50
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Stationskvarteret
Maximal ljudnivå nattetid från
vägtrafik. Ljudutbredning
1.5 m över mark.

Rapportnummer Bilaga
31070807 r01

Beställare
Atrium Ljungberg

Datum
2020-10-28

Handläggare Granskare
CLATORSIMHEI

Norconsult AB

Förklaringar
Vägkälla

Befintliga byggnader

Nya planerade byggnader

Utbildningslokal

Emission railroad

Riktvärde

Trafik - Bostäder:
För lägenheter över 35 kvm:
Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå under natt vid
minst hälften av bostadsrummen.

För lägenheter upp till och med 35 kvm:
Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå under natt vid
minst hälften av bostadsrummen.

Trafik - uteplatser:
Högst 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
samt högst 70 dBA maximal ljudnivå. 
Den maximala ljudnivån får överskridas
med högst 10 dBA-enheter vid som mest 
5 tillfällen per timma mellan kl 06-22.

Maximal ljudnivå i dBA
 > 85
 80 - 85
 75 - 80
 70 - 75
 65 - 70
 <= 65
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Stationskvarteret
Maximal ljudnivå nattetid från
vägtrafik.
Frifältskorrigerade ljudnivåer vid
fasad.

Rapportnummer Bilaga
41070807 r01

Beställare
Atrium Ljungberg

Datum
2020-10-30

Handläggare Granskare
CLATORSIMHEI

Norconsult AB

Förklaringar
Vägkälla

Befintliga byggnader

Nya planerade byggnader

Emission railroad

Fasadberäkning

Riktvärde

Trafik - Bostäder:
För lägenheter över 35 kvm:
Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå under natt vid
minst hälften av bostadsrummen.

För lägenheter upp till och med 35 kvm:
Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå under natt vid
minst hälften av bostadsrummen.

Trafik - uteplatser:
Högst 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
samt högst 70 dBA maximal ljudnivå.
Den maximala ljudnivån får överskridas
med högst 10 dBA-enheter vid som mest
5 tillfällen per timma mellan kl 06-22.

Maximal ljudnivå i dBA
> 85
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
<= 65
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