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1 Uppdrag 
Treeline Consulting AB h a r  i s a m a r b e t e  m e d  DanMag En t rep renad  AB och på uppd rag  

av DK Bygg och  Mark AB utfört  geotekniska  undersökn ingar  i s a m b a n d  m e d  en 

p lanerad  nybyggnat ion  av e t t  f le rbos tadshus  m e d  källarplan i S tu reby ,  S tockholms 

s t a d .  

Denna  PM är e t t  pro jekter ingsunder lag  och är e n d a s t  ä m n a t  s o m  under lag  för vidare 

projekter ing.  De t  ska  inte a n v ä n d a s  i e t t  förfrågningsunderlag.  

Figur 1 .1  – Områdesp lacer ing  (Karta f rån Google Maps) 

2 Syfte  
Treeline Consulting AB h a r  genomför t  geotekniska  undersökn ingar  på o m r å d e t  inför 

p lanerad  nybyggnat ion .  

Syf te t  m e d  d e n n a  rappor t  är s a m m a n s t ä l l a ,  tolka och ana lysera  r e su l t a t e t  f rån geo tek -  

niska undersökn ingar  inom o m r å d e t  s a m t  ge projekter ingsförutsä t tn ingar  för g rund -  

läggning 

3 Underlag 
Underlag s o m  under lag  i d e n n a  PM ä r :  

 Markteknisk undersökn ings rappor t  (MUR) m e d  bilagor, d a t e r a d  2 0 2 2 - 1 1 - 2 5  

4 Geoteknisk  ka tegor i  
Utförda undersökn ingar  är utförda i enl ighet  m e d  föru tsä t tn ingarna  för tillämpning av 

geo tekn i sk  ka tegor i  2 (GK 2) .  
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5 Topografi  och befintliga kons t rukt ioner  
Undersökn ingsområde t  ligger be läge t  nordös t  om korsningen mel lan  Bas tuhagsvägen  

och Bäckaskif tsvägen i S tu r eby ,  S tockholms s t a d .  

Befintlig marky ta  utgörs  f r ä m s t  av hårdg jorda  y tor  och befintlig bebygge lse ,  m e d  

mindre inslag av be rg- i -dagen  och g r ö n o m r å d e n .  Topografin inom undersökn ingsområ-  

d e t  var ierar  m e d  ca 2 ,6  m. Den  högs t a  nivån ligger i norra  de len  på ca + 3 8 , 2  m, dä r -  

e f te r  s j unke r  nivån i sydlig riktning till en lägs ta  nivå i söd ra  de len  på ca + 3 5 , 6  m. 

6 Planerad konstrukt ion 
Inom fas t ighe ten  p laneras  e t t  nyt t  f le rbos tadshus  m e d  under l iggande källarplan. 

Figur 6.1 – Planerad nybyggnat ion  
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7 Geotekniska förhål landen 
Inom o m r å d e t  b e s t å r  jordlagerföljden generel l t  av fy l lnadsmassor  och  friktionsjord 

ovanpå  berg .  

Berg- i -dagen f ö r e k o m m e r  i vissa de la r  av o m r å d e t ,  i övr igt  ligger be rgövery tan  ca 1 till 

3 m e t e r  u n d e r  marky tan .  

8 Hydrogeologiska förhål landen 
Ett g rundva t t en rö r  h a r  instal lerats  i s a m b a n d  m e d  d e n  geotekniska  undersökningen .  

Placeringen av röre t  visas i f iguren n e d a n .  

Grundva t t en rö r  22TL008G var  torr t  vid mä tn ing ,  sannolikt  r inner g r u n d v a t t n e t  u t m e d  

bergövery tan  i sydlig riktning och  v a t t n e t  s t a n n a r  inte kvar  i o m r å d e t .  

For tsa t t  g rundva t t enmä tn ing  r e k o m m e n d e r a s  a t t  utföras för a t t  se om grundva t tenn i -  

v å e r  var ie ra r  ö v e r  å r e t  om g r u n d v a t t e n  påträffas i röre t .  

Figur 8.1 Placering g rundva t t en rö r  (bakgrundska r t a  f rån Google Maps) 
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9 Sulfidförande b e r g a r t e r  
Inom o m r å d e t  h a r  s e x  p rov tagn ingar  utförts på be rge t  för a t t  u t reda  fö rekomsten  av 

sulfidhaltigt berg .  För placering av p rov tagn ingspunkte r  se figur 9 .1 .  

Sulfidhaltigt berg  kan  vid be rgschak t  leda till en försurande  mil jöpåverkan.  Denna  pro-  

b lemat ik  gäller för u t sp rängda  b e r g m a s s o r  och be rgschak t  vilket k o m m e r  fö rekomma i 

s t o r  omfa t tn ing  m e d  h ä n s y n  till p lanerad  höjdsä t tn ing  av byggnader .  

Vid analys  av tota lsvavelhal t  inom Stockholm s t a d  ligger normal t  g r ä n s v ä r d e t  för po- 

tentiellt  sy rap roduce rande  be rg  på 1 0 0 0  m g / k g  TS. 

Två p rovpunk te r  h a r  påvisa t  m ä t v ä r d e n  kring 5 0 0 – 7 0 0  m g / k g  vilket ligger u n d e r  

g ränsvä rde t .  Två p rovpunkte r  h a r  u p p m ä t t  m ä t v ä r d e n  s t r a x  ö v e r  g r änsvä rde t ,  kring 

1 2 0 0  m g / k g .  Två p rovpunk te r  h a r  visat  på mycke t  högre  m ä t v ä r d e n  mel lan  2 0 0 0 –  

6 0 0 0  m g / k g  vilket indikerar  sy rap roduce rande  berg .  

Resul ta ten  påvisar  a t t  d e t  kan  fö rekomma b e r g m a s s o r  s o m  är sy rap roduce rande  vid 

bergschakt .  Beroende  på vilka m ä n g d e r  be rgschak t  s o m  k o m m e r  a t t  e r fordras  

r e k o m m e n d e r a s  a t t  komple t t e rande  labbana lyser  utförs i form av ABA-tester och  

NAGpH-tester för a t t  u t reda  be rge t s  försurningspotent ial .  

S o m  e t t  första  s t e g  r e k o m m e n d e r a s  a t t  en preliminär mängdn ing  och  m a s s b a l a n s  av 

be rgschak ten  utförs för a t t  b e d ö m a  m ä n g d e n  ö v e r s k o t t s m a s s o r  och h u r  d e t  s a m m a n -  

faller m e d  hittills utförd provtagning.  Däref te r  t as  bes lu t  om och v a r  ytterl igare prov- 

tagning på fas t ighe ten  är aktuell .  

Vidare r e k o m m e n d e r a s  a t t  en produktionsplanering s k e r  för even tue l l  han ter ing  av 

sulfidhaltigt berg .  Eventuella mot tagn ingsan läggn ingar  eller specifika å t g ä r d e r  för a t t  

h a n t e r a  sulfidhaltiga ö v e r s k o t t s m a s s o r  bör  u t r edas  inför produktion.  

Figur 9.1 Placering av kaxprov tagn ingspunkte r  (g rön  punkt  indikerar  m ä t v ä r d e n  u n d e r  g r änsvä r -  
d e t ,  o range  punkt  indikerar m ä t v ä r d e n  kr ing/s t rax  ö v e r  g r ä n s v ä r d e t  och  röda punk t e r  redovisar  
m ä t v ä r d e n  ö v e r  g r änsvä rde t .  
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10 Radon 
Radonmätn inga r  h a r  utförts i å t t a  p u n k t e r  ö v e r  o m r å d e t ,  se MUR för placering av m ä t -  

punkter .  Radonha l ten  i jordluften u p p m ä t t e s  variera mel lan  3 , 2  och 1 3 , 5  kBq/m 3 

(ki lobecquerel  p e r  kub ikmete r  jordluft). 

Gränsvä rde t  för h ö g r a d o n m a r k  är 50 kBq/m 3 och för n o r m a l r a d o n m a r k  10 kBq/m 3 . 

Utifrån utförda r a d o n m ä t n i n g a r  b e s t å r  o m r å d e t  av låg- och normal radonmark .  

Utifrån erhållna resu l ta t  b e d ö m s  e t t  r adonskydda t  u t förande vara erforderligt.  

11 Sä t t n inga r  
Grundläggningsnivåerna  är okända  u n d e r  skrivningen av d e n n a  rappor t  m e n  k o m m e r  

sannolikt  a t t  ligga u n d e r  nuva rande  bergövery ta  m e d  h ä n s y n  till p lanera t  källarplan. 

Med h ä n s y n  till o v a n s t å e n d e  b e d ö m s  inga s ä t t n i n g a r  upps t å .  

12 Stabil i tet  och s c h a k t  
Både berg-  och  jordschakt  k o m m e r  er fordras  inom o m r å d e t .  

I s a m b a n d  m e d  s c h a k t  b e d ö m s  inga s tabi l i te tsproblem föreligga vid s c h a k t  i friktions- 

jorden, m e d  en slänt lutning på 1 : 1 , 5 ,  n e r  till g rundva t t eny tan .  

Hänsyn  m å s t e  dock  tas  till s ä k e r h e t s a v s t å n d  m o t  befintliga b y g g n a d e r  och  grundlägg-  

ning av d e s s a  s a m t  p å g å e n d e  trafik u n d e r  byggskede t .  Beroende  på d e s s a  faktorer  

kan  s p o n t  erfordras  m o t  befintliga v ä g a r  och byggnader .  

En riskanalys för v ibrat ionsals t rande a r b e t e  ska  upprä t t a s  inför sp rängn ings -  och 

schak tn ingsa rbe t en  inom o m r å d e t .  

13 Grundläggning 
Grundläggningsnivåerna  för källarplan är i skr ivande s t u n d  okänd .  

Grundläggning b e d ö m s  utföras på fyllning på berg  eller packad  sp rängbo t t en .  

Där  be rgövery tan  eventuel l t  skulle ligga u n d e r  schak tbo t t enn ivån  r e k o m m e n d e r a s  en 

utskiftning n e r  till be rgöve ry tan  och återfyllning m e d  packad  s p r ä n g s t e n .  
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