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1 INLEDNING 

1.1 Uppdrag och syfte 
Tillsammans med Stockholmshem och ByggVesta planerar Stockholms stad för att bygga 120 
bostäder i Ormkärr. Inför planerade byggnationer behöver markens status med avseende på 
markföroreningar undersökas. Rubricerad undersökning omfattar markundersökning inom två 
undersökningsområden, det ena beläget längs med Stjärnsundsgatans södra sida, det andra i 
parkområde vid Gällerstagränd.  

Syftet med undersökningen har varit att:  

• Erhålla översiktlig information om markens status med avseende på föroreningar 
• Bedöma behov av eventuella efterbehandlingsåtgärder samt utgöra grund för en korrekt 

masshantering i samband med planerade byggnationer. 

1.2 Omfattning 
Uppdraget har omfattat följande moment: 

❑ Framtagande av provtagningsplan 
❑ Ledningsinventering 
❑ Fältarbete 
❑ Rapportering 

 

2 OMRÅDESBESKRIVNING 

2.1 Lokalisering  
Markundersökning har utförts inom två undersökningsområden. Undersökningsområde 1 omges av 
Stjärnsundsgatan och Glanshammarsgatan och är beläget i direkt anslutning öster om fastigheten 
Sädeskornet 73. Undersökningsområde 2 är beläget öster om fastigheten. I Figur 1 och 2 markeras 
undersökningsområdenas avgränsning mot situationsplaner erhållna av beställaren där även lägen för 
planerade byggnader framgår. I Figur 5 markeras båda undersökningsområdena i relation till varandra 
och dess omgivning. 
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2.2 Geologiska och hydrogeologiska förhållanden 
Marken inom undersökningsområde 1 utgörs enligt SGU:s karteringar av ytligt berg med tunt eller 
osammanhängande jordlager. Marken inom undersökningsområde 2 utgörs av lera med mindre partier 
av ytligt berg i områdets norra del (jordartskarta, SGU). 

Jorddjupet är enligt SGU:s jorddjupskarta inom delar av undersökningsområde 2 ca 3-5 meter 
(jorddjupskarta, SGU). Se utsnitt av SGU:s jordartskarta i Figur 3 och SGU:s jorddjupskarta i Figur 4. 

Undersökningsområdena är belägna inom Tyresåns avrinningsområde. Närmaste ytvattenförekomster 
utgörs av sjöarna Magelungen ca 2 km sydost om undersökningsområde 2 och Långsjön som ligger 
ca 1,3 km nordväst om undersökningsområde 1.  

Inom undersökningsområde 1 utgörs marken av två bergknallar med ett parti lägre belägen gräsmatta 
emellan. Markytan inom undersökningsområde 2 utgörs huvudsakligen av plan mark bestående av 
gräsmatta med mindre andel asfalterader GC-vägar. I norr i undersökningsområde 2 finns partier med 
ytligt berg. 
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Figur 3. Jordartskarta. Röda områden markerar ytligt berg, gula områden markerar glaciallera, ljusblå prickar 
markerar ytligt moränlager (SGUs Kartvisare). Undersökningsområdena markerade inom svarta inringningar 

 

 
Figur 4. Skattat jorddjup inom undersökningsområdena ((SGUs Kartvisare). Undersökningsområdena markerade 
inom svarta inringningar. 

2.3 Skyddade områden enligt miljöbalken 
I undersökningsområdenas närområde finns två områden som är skyddade enligt miljöbalken, 
Älvsjöskogens naturreservat samt vattenskyddsområde Östra Mälaren, se Figur 5. 

Undersökningsområde 1 

Undersökningsområde 2 
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Figur 5. Älvsjöskogens naturreservat är markerat med grön rastrering. Vattenskyddsområde Östra Mälaren är 
markerat med blå rastrering (Vattenkartan (lansstyrelsen.se)). Undersökningsområdena markerade inom svarta 
inringningar. 

3 POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR 

Inom ramen för tidigare utförd miljöhistorisk inventering (Sweco 2017) identifierades tre 
industriområden belägna ca 0,5 km nordost, ca 1 km väst respektive ca 2 km sydost om aktuella 
undersökningsområden, Figur 6. Industrierna utgörs av blandade verksamheter såsom metallskrot, 
upplagsplats, bilverkstäder samt tillverkning av kemiska produkter. WSP bedömer med hänvisning till 
dess avstånd och läge att de ej påverkat  undersökningsområdena ur ett föroreningsperspektiv. Tre fd. 
skjutbanor finns i omgivningarna, inte heller de bedöms ha påverkat undersökningsområdena. 

I Länsstyrelsens EBH-arkiv finns elva objekt i undersökningsområdenas närområde (ca <500 meter), 
dessa redovisas i Figur 7 och Tabell 2. Objekten omfattar blandade verksamheter såsom 
drivmedelsanläggning, bilverkstad, färgindustri och avfallsanläggning. Ca 270 meter nordost om 
undersökningsområde 1 är en grafisk industri belägen. Två kemtvättar finns i närområdet, dessa är 
belägna ca 400 meter nordost om undersökningsområde 2 och ca 500 meter öster om 
undersökningsområde 1. 

En sökning har utförts på rubricerade undersökningsområden samt angränsande fastigheter avseende 
miljöärenden hos miljöförvaltningen, Stockholms stad. Inga uppgifter avseende markföroreningar som 
bedöms ha påverkat aktuella undersökningsområden har framkommit.   

Generellt utgör fyllnadsmaterial i stadsmiljö med okänd härkomst en risk för föroreningar. 
Fyllnadsmaterialets mäktighet är okänd. 

Föroreningar som kan relateras till ovan nämnda verksamheter och iakttagelser är metaller, 
oljekolväten, PAH, PCB och klorerade lösningsmedel. 
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Figur 6. Bild från tidigare genomförd miljöhistorisk inventering (Sweco 2017). Rubricerade undersökningsområden 
markerade inom svarta inringningar. Områdena A, B och C markerar lägen för tidigare skjutbanor. 

 
Figur 7. EBH-objekt i undersökningsområdenas närområde (ca <500 meter) (Vattenkartan (lansstyrelsen.se)). 
Undersökningsområdena markerade inom svarta inringningar. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 
11 

10 

In
ko

m
 ti

ll 
S

to
ck

ho
lm

s 
st

ad
sb

yg
gn

ad
sk

on
to

r 
- 

20
23

-0
1-

11
, D

nr
 2

02
1-

03
09

8

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1589fd5a099a4e309035beb900d12399


 
 

 

 
10342841 •  Ormkärr  | 9   

Tabell 1. Objekt i Länsstyrelsens EBH-arkiv i undersökningsområdets närområde (ca 500 meter). Tabellen ska 
studeras tillsammans med Figur 5. 

Nummer i Figur 5 Objekts-id i EBH-arkivet Verksamhet 

1 179 925 Grafisk industri 

2 128 763 Kemtvätt - med 
lösningsmedel 

3 180 354 Grafisk industri 

4 127 367 Kemtvätt - med 
lösningsmedel 

5 128 396 Bilvårdsanläggning, 
bilverkstad samt åkerier 

6 127 637 Bilvårdsanläggning, 
bilverkstad samt åkerier 

7 127 628 Drivmedelshantering 

8 180 854 Grafisk industri 

9 128 051 Anläggning för farligt 
avfall, 
förbränningsanläggning 

10 127 320 Färgindustri 

11 176 183 Verkstadsindustri - utan 
halogenerade 
lösningsmedel 

 

4 GENOMFÖRANDE 

4.1 Fältarbete 
Jordprovtagningen utfördes den 25 och 29 augusti 2022. 

Undersökningområde 1  

Jordprovtagning  med spade utfördes i åtta punkter ned till ca 0,2 meter under markytan. Uttagna 
jordprover sammanslogs till fyra samlingsprov bestående av två delprover vardera. Delprover 
sparades för eventuell kompletterande analys. Efter fältarbetets genomförande upptäcktes att 
provpunkt 22W11:1 är belägen inom kvartersmark utanför planerat exploateringsområde.  

Undersökningområde 2  

Jordprovtagning genomfördes genom störd provtagning med skruv monterad på borrbandvagn i 6 
punkter Jordprover uttogs halvmetersvis alternativt vid jordartsskifte ned till och med en halvmeter i 
bedömd naturlig jord eller stopp mot bedömt berg. 
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Ytlig provtagning med spadeutfördes ned till ca 0,2 meters djup i 8 punkter . Prover som uttagits 
genom handprovtagning sammanslogs till fyra samlingsprov bestående av två delprover vardera. 
Analys utfördes på samlingsprover. Delprover sparades för eventuell kompletterande analys. 

Samtliga prover insamlades i av laboratoriet tillhandahållna provtagningskärl. Provtagningen 
dokumenterades i fältprotokoll avseende provtagningsdjup, jordarter och okulära intryck. 

Ett grundvattenrör i PEH-plast installerades och omsattes. När grundvatten skulle provtas en vecka 
senare hade någon tagit bort det och inget vatten provtogs därför. 

Uttagna jordprover förvarades svalt och mörkt i fält samt under transport i för ändamålet avsedda 
transportlådor i kyld miljö. 

Inmätning av provpunkter genomfördes på plats med handhållen GPS. 

4.2 Kemiska laboratorieanalyser 
Ett urval av jordproverna, 15 stycken, analyserades på det ackrediterade laboratoriet Eurofins. De 
resterande proverna som inte analyserades sändes in för kylförvaring och arkivering på laboratoriet i 
väntan på eventuell analys.  

Laboratorieanalyser av jordprover har utförts av metaller (As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Ni, V och 
Zn), organiska ämnen (BTEX, alifatiska kolväten >C5-C35, aromatiska kolväten >C8-C35, 16 
polycykliska aromatiska kolväten, PAH-16) samt PCB. 

5 JÄMFÖRVÄRDEN 

5.1 Generella riktvärden för förorenad mark 
Uppmätta halter i jord har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 
5976, 2009, uppdaterad juni 2016) som är uppdelade i två typer av markanvändning: 

Känslig markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning och 
grundvattnet skyddas. Marken ska t.ex. kunna användas till bostäder, daghem, odling etc. 

Mindre känslig markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av markanvändning och 
grundvatten 200 m nedströms det förorenade området skyddas. Marken kan t.ex. användas för kontor, 
industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området under 
sin yrkesverksamma tid samt barn och vuxna som tillfälligt vistas inom området. 

5.2 Storstadsspecifika riktvärden 
Uppmätta halter har även jämförts mot Stockholms stads storstadsspecifika riktvärden (SSRV) för 
genomsläpplig jord, markanvändning B1 Flerbostadshus 0-1 m och D Nyanlagda parker och grönytor 
0-1 m, samt djupare jord F1a (under flerbostadshus) och F3 (under parker och grönytor).  

5.3 Riktlinjer för masshantering 
Som komplement för masshanteringen har resultaten även jämförtsmot riktvärden för mindre än ringa 
risk (MRR) framtagna av Naturvårdsverket för bedömning om återvinning av avfall i 
anläggningsarbeten (NV, 2010:1). 

Mindre än ringa risk (MRR): Naturvårdsverket har tagit fram haltgränser för 13 ämnen när risken för 
föroreningsskada vid återvinningen av schaktmassor kan anses vara mindre än ringa (MRR). Gränser 
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finns för både totalhalter samt utlakningsegenskaper på kort och lång sikt. Gränserna för MRR är 
framtagna med hänsyn till att föroreningshalterna och användningen av materialet ska medföra mindre 
än ringa risk för föroreningsskada. Massor som uppfyller MRR kan därmed i de flesta fall användas 
utan föregående anmälan till tillsynsmyndighet. 

6 RESULTAT 

Nedan redogörs för resultat från utförd undersökning. Ritning med provpunkter återfinns i Bilaga 1. 
Fältnoteringar och genomförda laboratorieanalyser för jord redovisas i Bilaga 2. Analysresultat med 
generella jämförvärden redovisas för jord i Bilaga 3. Analysrapporter för jord återfinns i Bilaga 4.. 

6.1 Fältnoteringar 
Ytlig jord i undersökningsområde 1 består av grusig sand, delvis med inslag av mull.  

Fyllnadsmaterialets mäktighet i undersökningsområde 2 varierade i provtagna punkter mellan 0,5 och 
1 meter och består av grusig sand, i någon punkt med inslag av lera. I flertalet provpunkter noterades 
förekomst av tegel och/eller kakelrester. Underlagrande bedömd naturlig mark utgjordes av 
torrskorpelera eller silt. Borrstopp mot bedömt berg erhölls på nivåerna 0,8 och 1,1 meter under 
markytan i provpunkterna 22W05 respektive 22W04. 

6.2 Laboratorieanalyser av jord 
Totalt har 15 jordprover analyserats med avseende på 10 metaller (As, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Pb, Ni, V, 
Zn) samt organiska ämnen (BTEX, alifater, aromater, PAH-L, PAH-M, PAH-H). Sex av dem har även 
analyserats med avseende på PCB, se Bilaga 2. 

Generellt var  halterna av fraktionerade alifater och aromater låga. I ett prov (22W11S) påvisades en 
halt av tyngre alifater om 100 mg/kg vilket är i paritet med riktvärdet för KM. 

Summa PAH med hög molekylvikt överskred riktvärdet för KM och MKM två prover (22W02 0-0,6m 
och 22W03 0-0,5) medan PAH-M överskred  KM i ett analyserat prov (22W02 0-0,6m). 

Halter över KM för metallerna bly, kadmium och zink påvisades i ytligt samlingsprov 22W11S i norra 
delen av undersökningsområde 1 (analyserade halter bly, kadmium och zink: 79, 1,1 resp 280 mg/kg, 
KM: 50, 0,8 resp 250 mg/kg). I södra delen av undersökningsområde 1 påvisas bly i halt över KM i 
prov 22W14S (analyserad halt: 68 mg/kg, KM: 50 mg/kg). Metallen kobolt påvisas i nivå med riktvärde 
för KM, 15 mg/kg, i tre analyserade jordprover i fyllnadsmaterial i undersökningsområde 2. 

I ytligt samlingsprov från norra delen av undersökningsområde 1 i prov 22W11S uppgick  analyserade 
metallhalter till mellan 1,12 (kadmium) och 1,58 (bly) gånger KM, halten bly överskrider även 
marginellt storstadsspecifikt riktvärde för nyanlagda parker och grönytor (markanvändning D). I 
undersökningsområde 2 i provpunkt 22W02 har PAH med hög molekylvikt påvisats i halter om 1,2 och 
12 gånger riktvärdet för KM, samt även över SSRV markanvändning B1 (flerbostadshus utan källare) 
och D (nyanlagda parker och grönytor), högst halt påträffades i fyllnadsmaterial i provpunkt 22W02.  

7 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Metallhalter över riktvärde för KM har påvisats i fyllnadsmassor i undersökningsområde 2 samt i ytliga 
samlingsprover i undersökningsområde 1, här överskrids även SSRV för bly marginellt i samlingsprov 
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22W11S uttaget i undersökningsområdets norra del. I undersökningsområde 2 har PAH-halter 
påträffats över SSRV i provpunkt 22W02. 

Påvisade halter i 22W02 förekommer ytligt och i halter flera gånger överskridande riktvärden för KM 
och SSRV. Markytan är gräsbevuxen vilket förhindrar exponering via damning och PAH är generellt en 
föroreningstyp som binder till markpartiklar och spridning med infiltrerande regnvatten bedöms därför 
vara marginell. Ingen odling sker på platsen. Sammantaget bedöms påvisad förorening ej utgöra 
oacceptabel risk med nuvarande markanvändning. Om något förändras behöver en ny bedömning 
göras. Likaså behöver försiktighetsåtgärder vidtas i samband med eventuella markarbeten för att 
förhindra exponering. 

Givet planerad markanvändning kan det inte uteslutas att det förekommer en föroreningssituation som 
ger upphov till  oacceptabla risker som en följd av exponering via intag av jord, växter eller inandning 
av ånga kopplat till de halter som påträffats över storstadsspecifika riktvärden i provpunkt 22W02 samt 
i samlingsprov 22W11S. Inför exploatering bedöms åtgärdsbehov föreligga i förhållande till halter som 
påvisats över de storstadsspecifika riktvärdena i provpunkt 22W02.  

Grundvattenprovtagning utfördes inte enligt plan då installerat grundvattenrör var borttaget när 
provtagning skulle genomföras. Någon information om grundvatten var därför inte möjlig att inhämta 
inom ramen för denna undersökning. 

Baserat på resultat från utförd undersökning rekommenderar WSP följande:  

• Halter över storstadsspecifika riktvärden har påträffats och på området planeras för bostäder 
med tillhörande grönytor. Baserat på nu utförd provtagning bedöms ett åtgärdsbehov därför 
föreligga och förekomst av påvisade föroreningar behöver därför utredas vidare. Vidare 
utredning rekommenderas bestå av avgränsande provtagning samt inför planerade 
byggnationer och schaktarbeten klassning av massor med avseende på föroreningsinnehåll. 
Förhöjd halt bly i förhållande till SSRV i prov 22W11S ligger inom laboratoriets 
osäkerhetsmarginal, halten är marginellt förhöjd i förhållande till riktvärde. Provet är ett 
samlingsprov bestående av delproverna 22W11:1 och 22W11:2 som representerar norra 
delen av undersökningsområde 1. En kompletterande provtagning i några ytterligare 
provpunkter kan ge information om hur halterna förhåller sig till riktvärdet i enskilda punkter 
samt ytterligare information om åtgärdsbehov.  

• Inför schaktarbeten och planerade byggnationer bör en handlingsplan tas fram för att 
säkerställa en korrekt masshantering. I handlingsplanen beskrivs bland annat 
efterbehandlingsförfarande, åtgärdsmål och riktlinjer för hantering av förorenat material. 
Handlingsplanen utgör lämpligen en del av anmälan om efterbehandling (se nedan) och 
beskriver hur påträffade föroreningar ska hanteras baserat på planerade byggnationer på 
platsen. 

• Senast sex veckor innan schaktarbeten påbörjas i förorenad mark ska en anmälan om 
efterbehandling enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd inlämnas 
till tillsynsmyndigheten, miljökontoret, Stockholms stad. 

• Påträffad förorening ska enligt 10 kap 11 § miljöbalken underrättas tillsynsmyndigheten, 
miljökontoret, Stockholms stad. 
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8 REFERENSER 

120 hyresrätter i Ormkärr - Stockholm växer (vaxer.stockholm) 

SGU kartdatabas: Jordarter, brunnar, jorddjup (SGUs Kartvisare) 

Vatteninformationssystem i Sverige (VISS), Länsstyrelsen, (Välkommen till VISS (lansstyrelsen.se) 

Naturvårdsverket, 1994. Vägledning för miljötekniska markundersökningar del 1. Rapport 4310. 

Naturvårdsverket, 1994. Vägledning för miljötekniska markundersökningar del 2. Rapport 4311.  

Naturvårdsverket, 1999. Metodik för inventering av förorenade områden. Bedömningsgrunder för 
miljökvalitet. Rapport 4918. 

NFS 2004:10. Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfarande för mottagning av 
avfall vid anläggningar för deponering av avfall. 

Naturvårdsverket, 2009a. Riktvärden för förorenad mark. Rapport 5976. 

Naturvårdsverket, 2009b. Riskbedömning av förorenade områden. Rapport 5977. 

Sweco 2017: Miljöhistorisk inventering Ormkärr 
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https://apps.sgu.se/kartvisare/


 
 

 
14 | 10342841  • Ormkärr 
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WSP Sverige AB 

  

121 88 Stockholm-Globen  

Besök: Arenavägen 7  

T: +46 10-722 50 00  

 

wsp.com 

 

 

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag 
inom samhällsutveckling. Med cirka 50 000 medarbetare i 
över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för 
att framtidssäkra världen. 

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa 
lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande 
morgondag. Så tar vi ansvar för framtiden. 

wsp.com 
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10342841 Bilaga 2

WSP Environmental Analyspaket: Kommentar:

Uppdrag: Ormkärr Metaller 1 Preliminär geoteknisk benämning enligt SGFs beteckningssystem

Beställare: Exploateringskonroret Stockholms stad Oljekolväten 2 Analysresultat redovisas separat

Plats: Ormkärr PAH

Datum: 20220825, 20220829

Metod: Skruvborr, handprovtagning

Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00

Höjdsystem: RH2000

Provpunkt Benämning1 Anmärkning
Metaller Oljekolväten PAH PCB

22W01GV 0,00 - 0,50 F/grSa Tegelrester x x x x

0,50 - 1,00 F/grSa Tegelrester

1,00 - 2,00 LET Vatten

2,00 - 2,50 LET

2,50 - 3,50 Lösare lera

3,50 - 6,50 Lösare lera

6,60 - 6,70 Morän

Stopp vid 7,4m

22W02 0,00 - 0,60 F/gr,Let Tegelrester x x x

22W03 0,00 - 0,50 F/letGr Tegel-, kakelrester x x x

0,50 - 1,00 F/letGr Tegel-kakelrester

1,00 - 2,00 LET

22W04 0,00 - 0,50 F/gr x x x

0,50 - 1,00 Si Mycket silt x x x

Stopp vid 1,1m

22W05 0,00 0,80 grSa Små stenar x x x x

Stopp vid 0,8m

22W06 0,00 0,50 F/gr

0,50 - 1,00 F/gr Tegelrester x x x

1,00 1,50 LET

1,50 2,50 LET

Stopp vid 2,5m

 

22W07:1 0,00 0,20 F/grSa

22W07:2 0,00 0,20 F/grSa Rötter

22W07S Samlingsprov av 22W07:1 och 22W07:2 x x x

22W08:1 0,00 0,20 F/grSa

22W08:2 0,00 0,20 F/grSa Rötter

22W08S Samlingsprov av 22W08:1 och 22W08:2 x x x

22W09:1 0,00 0,20 F/grSa

22W09:2 0,00 0,20 F/grSa

22W09S Samlingsprov av 22W09:1 och 22W09:2 x x x

22W10:1 0,00 0,20 F/mugrSa

22W10:2 0,00 0,20 F/mugrSa

22W10S Samlingsprov av 22W10:1 och 22W10:2 x x x x

22W11:1 0,00 0,20 grSa

Nivå Labanalyser2
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10342841 Bilaga 2

Provpunkt Benämning1 Anmärkning
Metaller Oljekolväten PAH PCB

Nivå Labanalyser2

(m u my)

22W11:2 0,00 0,20 grSa

22W11S Samlingsprov av 22W11:1 och 22W11:2 x x x

22W12:1 0,00 0,20 F/grSa

22W12:2 0,00 0,20 F/grSa

22W12S Samlingsprov av 22W12:1 och 22W12:2 x x x x

22W13:1 0,00 0,20 grSa

22W13:2 0,00 0,20 grSa

22W13S Samlingsprov av 22W13:1 och 22W13:2 x x x

22W14:1 0,00 0,20 grSa

22W14:2 0,00 0,20 grSa

22W14S Samlingsprov av 22W14:1 och 22W14:2 x x x x
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Uppdragsnummer: 10342841 Bilaga 3

Högsta halt  >KM >MKM >KM <MRR >MRR <MRR >KM >MRR >MRR >MRR >MRR >KM >MRR <MRR >KM

Provnummer 177-2022-09062110 177-2022-09062112 177-2022-09062113 177-2022-09062114 177-2022-09062114 177-2022-09062115 177-2022-09062116 177-2022-09062117 177-2022-09062118 177-2022-09062118 177-2022-09062120 177-2022-09110030 177-2022-09110033 177-2022-09110036 177-2022-09110039

SSRV B1 
Flerbostadshus utan 
källare

SSRV D Nyanlagda 
parker och grönytor

SSRV F1a 
djupare jord

SSRV F3 
djupare jord

Mindre än 
ringa risk [1] >KM[2] >MKM[2]

Provtagningsdag 2022-08-25 2022-08-25 2022-08-25 2022-08-25 2022-08-25 2022-08-25 2022-08-25 2022-08-25 2022-08-25 2022-08-25 2022-08-25 2022-08-29 2022-08-29 2022-08-29 2022-08-29    
Provpunkt Ormkärr Ormkärr Ormkärr Ormkärr Ormkärr Ormkärr Ormkärr Ormkärr Ormkärr Ormkärr Ormkärr Ormkärr Ormkärr Ormkärr Ormkärr    
Provets märkning Punkt 22W01GV Punkt 22W02 Punkt 22W03 Punkt 22W04 Punkt 22W04 Punkt 22W05 Punkt 22W06 Punkt 22W07S Punkt 22W08S Punkt 22W09S Punkt 22W10S Punkt 22W11S Punkt 22W12S Punkt 22W13S Punkt 22W14S    
Djup 0-0,5 0-0,6 0-0,5 0-0,5 0,5-1 0-0,8 0,5-1    
Ämne Enhet    
Torrsubstans % 86,6 84,7 87,1 86,1 85,1 93,3 84,5 80,6 72 87,2 81,6 72,5 90,6 91,2 83    
Glödförlust % Ts    
TOC beräknat % Ts    
Bensen mg/kg Ts < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 0,03 0,18 0,04 0,4 - 0,012 0,04
Toluen mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 3 20 4 35 - 10 40
Etylbensen mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 15 50 25 100 - 10 50
m/p/o-Xylen mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 2,5 18 3,5 35 - 10 50
Summa TEX mg/kg Ts < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 - - -
Alifater >C5-C8 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 20 50 12 100 - 25 150
Alifater >C8-C10 mg/kg Ts < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 5 30 6 50 - 25 120
Alifater >C10-C12 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 21 < 5,0 < 5,0 < 5,0 30 200 50 400 - 100 500
Alifater >C12-C16 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 21 < 5,0 < 5,0 < 5,0 120 50 250 1000 - 100 500
Summa Alifater >C5-C16 mg/kg Ts < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 25 < 9,0 < 9,0 < 9,0 - 100 500
Alifater >C16-C35 mg/kg Ts < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 16 20 16 < 10 100 20 12 28 1000 1000 2500 2500 - 100 1000
Aromater >C8-C10 mg/kg Ts < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 12 50 20 180 - 10 50
Aromater >C10-C16 mg/kg Ts < 0,90 1,3 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 4,1 < 0,90 < 0,90 < 0,90 15 15 75 75 - 3 15
Metylkrysener/Metylbenso(a)antr mg/kg Ts < 0,50 1,4 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 2,1 < 0,50 < 0,50 < 0,50    
Metylpyrener/Metylfluorantener mg/kg Ts < 0,50 2,9 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 2,1 < 0,50 < 0,50 < 0,50    
Summa Aromater >C16-C35 mg/kg Ts < 0,50 4,3 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 2,1 < 0,50 < 0,50 < 0,50 40 40 70 50 - 10 30
Oljetyp < C10 Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår    
Oljetyp > C10 Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Ospec Ospec Ospec Utgår ospec ospec ospec ospec    
Benso(a)antracen mg/kg Ts 0,086 2,2 0,19 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,14 0,19 < 0,030 < 0,030    
Krysen mg/kg Ts 0,096 1,7 0,17 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,14 0,17 < 0,030 < 0,030    
Benso(b,k)fluoranten mg/kg Ts 0,25 3,4 0,4 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,066 0,12 0,057 0,067 0,2 0,28 < 0,030 0,053    
Benso(a)pyren mg/kg Ts 0,1 1,9 0,18 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,14 0,13 < 0,030 < 0,030    
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg Ts 0,094 1,3 0,13 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,14 0,091 < 0,030 < 0,030    
Dibenso(a,h)antracen mg/kg Ts < 0,030 0,31 0,034 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,14 < 0,030 < 0,030 < 0,030    
Naftalen mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,14 < 0,030 < 0,030 < 0,030    
Acenaftylen mg/kg Ts < 0,030 0,2 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,14 < 0,030 < 0,030 < 0,030    
Acenaften mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,14 0,036 < 0,030 < 0,030    
Fluoren mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,14 0,044 < 0,030 < 0,030    
Fenantren mg/kg Ts 0,075 0,76 0,084 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,14 0,31 < 0,030 < 0,030    
Antracen mg/kg Ts < 0,030 0,17 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,14 0,077 < 0,030 < 0,030    
Fluoranten mg/kg Ts 0,22 6,6 0,33 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,042 0,067 0,034 0,054 < 0,14 0,34 < 0,030 0,031    
Pyren mg/kg Ts 0,17 5,1 0,25 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,043 < 0,030 0,043 < 0,14 0,27 < 0,030 < 0,030    
Benso(g,h,i)perylen mg/kg Ts 0,096 1,4 0,13 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,14 0,071 < 0,030 < 0,030    
Summa PAH med låg molekylvikt mg/kg Ts < 0,045 0,23 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,21 0,066 < 0,045 < 0,045 7 15 12 75 0,6 3 15
Summa PAH med medelhög mole mg/kg Ts 0,5 13 0,69 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,1 0,16 0,094 0,14 < 0,35 1 < 0,075 0,091 1,8 10 3 25 2 3,5 20
Summa PAH med hög molekylvikt mg/kg Ts 0,74 12 1,2 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,16 0,24 0,15 0,16 0,62 0,95 < 0,11 0,14 2,5 1,8 9 9 0,5 1 10
Summa cancerogena PAH mg/kg Ts 0,64 11 1,1 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,14 0,23 0,13 0,14 0,55 0,88 < 0,090 0,13 - - -
Summa övriga PAH mg/kg Ts 0,64 14 0,87 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,16 0,22 0,15 0,2 < 0,63 1,2 < 0,14 0,15 - - -
Summa totala PAH16 mg/kg Ts 1,3 25 2 < 0,23 < 0,23 < 0,23 < 0,23 0,3 0,44 0,29 0,34 1,2 2,1 < 0,23 0,28    
PCB 28 mg/kg Ts < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015    
PCB 52 mg/kg Ts < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015    
PCB 101 mg/kg Ts < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015    
PCB 118 mg/kg Ts < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015    
PCB 153 mg/kg Ts < 0,0015 < 0,0015 0,0032 < 0,0015 0,0024 0,0017    
PCB 138 mg/kg Ts < 0,0015 < 0,0015 0,003 < 0,0015 0,0024 0,0017    
PCB 180 mg/kg Ts < 0,0015 < 0,0015 0,0021 < 0,0015 0,0018 < 0,0015    
Summa PCB7 mg/kg Ts < 0,0053 < 0,0053 0,011 < 0,0053 0,0096 0,0072    
Arsenik As mg/kg Ts 5,7 6 6,1 4,2 4,2 4,4 5,4 4 5,9 3 5,6 < 13 4,1 2,9 3,7 10 10 50 50 10 10 25
Barium Ba mg/kg Ts 95 110 100 65 67 57 85 59 120 35 100 82 52 51 60 300 300 1500 1500 - 200 300
Bly Pb mg/kg Ts 32 41 34 17 12 15 18 40 42 25 30 79 20 15 68 120 70 350 350 20 50 400
Kadmium Cd mg/kg Ts 0,33 0,31 0,31 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,21 0,29 0,79 < 0,20 0,28 1,1 0,21 < 0,20 0,29 2,5 2 10 10 0,2 0,8 12
Kobolt Co mg/kg Ts 15 12 15 13 13 10 15 6,9 9,6 5,5 13 9,9 7 7,4 8,7 35 35 175 175 - 15 35
Koppar Cu mg/kg Ts 40 44 42 16 21 19 38 17 31 11 28 47 18 15 20 200 200 1000 1000 40 80 200
Krom Cr mg/kg Ts 44 38 44 33 40 33 41 19 24 12 40 15 22 20 26 150 150 750 750 40 80 150
Kvicksilver Hg mg/kg Ts 0,041 0,059 0,058 0,024 < 0,011 0,017 0,012 0,06 0,072 0,048 0,053 0,13 0,034 0,022 0,051 0,5 0,5 0,5 0,8 0,1 0,25 2,5
Nickel Ni mg/kg Ts 28 22 28 18 24 17 28 11 16 6,8 24 23 12 11 16 120 120 600 600 35 40 120
Vanadin V mg/kg Ts 54 48 54 44 47 39 51 36 33 24 53 30 31 29 41 - 100 200
Zink Zn mg/kg Ts 160 170 150 73 57 79 97 98 130 51 97 280 78 63 86 500 500 2500 2500 120 250 500

   
   
   
   
   
   
   
   
   

Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet mg/kg TS) jämförs med:    
1. Mindre än ringa risk, NV Handbok 2010:1    
2. Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976) känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM)    

   

MRR KM PRVPRVMKM

http://ams.corp.pbwan.net/projects/10342841/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/3_Reviderad/Rev 1/Klassade analysresultat rev 1
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-178615-01

EUSELI2-01053495

Analysrapport

WSP Earth & Environment -  [3656]

Helene Spets

Arenavägen 7

121 88 STOCKHOLM GLOBEN
Kundnummer: SL8403011

Provbeskrivning:

177-2022-09062116Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1

2022-08-25

Ruaa Nassrallah

Provet ankom:

JordMatris:

2022-09-06

Utskriftsdatum: 2022-09-09

2022-09-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W06

Provtagningsplats: Ormkärr

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-178615-01

EUSELI2-01053495

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.4Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts85Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.21Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts38Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts41Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.012Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts28Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts51Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts97Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Ruaa Nassrallah  (Ruaa.nassrallah@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-178615-01

EUSELI2-01053495

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-178609-01

EUSELI2-01053495

Analysrapport

WSP Earth & Environment -  [3656]

Helene Spets

Arenavägen 7

121 88 STOCKHOLM GLOBEN
Kundnummer: SL8403011

Provbeskrivning:

177-2022-09062117Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2022-08-25

Ruaa Nassrallah

Provet ankom:

JordMatris:

2022-09-06

Utskriftsdatum: 2022-09-09

2022-09-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W07S

Provtagningsplats: Samlingsprov Ormkärr

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts16Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.066Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-178609-01

EUSELI2-01053495

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.042Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.10Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.16Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.14Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.16Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.30Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts59Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts40Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.29Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.060Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts36Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts98Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Ruaa Nassrallah  (Ruaa.nassrallah@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-178609-01

EUSELI2-01053495

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-178701-01

EUSELI2-01053495

Analysrapport

WSP Earth & Environment -  [3656]

Helene Spets

Arenavägen 7

121 88 STOCKHOLM GLOBEN
Kundnummer: SL8403011

Provbeskrivning:

177-2022-09062118Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2022-08-25

Ruaa Nassrallah

Provet ankom:

JordMatris:

2022-09-06

Utskriftsdatum: 2022-09-09

2022-09-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W08S

Provtagningsplats: Samlingsprov Ormkärr

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%72.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts20Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.033Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.12Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.031Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-178701-01

EUSELI2-01053495

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.067Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.043Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.16Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.24Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.23Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.22Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.44Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts0.0032PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts0.0030PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts0.0021PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts0.011Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts5.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts120Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts42Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.79Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.6Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts31Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-178701-01

EUSELI2-01053495

mg/kg Ts0.072Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts33Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts130Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Ruaa Nassrallah  (Ruaa.nassrallah@wsp.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-178619-01

EUSELI2-01053495

Analysrapport

WSP Earth & Environment -  [3656]

Helene Spets

Arenavägen 7

121 88 STOCKHOLM GLOBEN
Kundnummer: SL8403011

Provbeskrivning:

177-2022-09062119Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2022-08-25

Ruaa Nassrallah

Provet ankom:

JordMatris:

2022-09-06

Utskriftsdatum: 2022-09-09

2022-09-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W09S

Provtagningsplats: Samlingsprov Ormkärr

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts16Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.057Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-178619-01

EUSELI2-01053495

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.034Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.094Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.15Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.13Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.15Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.29Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts35Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.048Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts6.8Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts51Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Ruaa Nassrallah  (Ruaa.nassrallah@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-178619-01

EUSELI2-01053495

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-178703-01

EUSELI2-01053495

Analysrapport

WSP Earth & Environment -  [3656]

Helene Spets

Arenavägen 7

121 88 STOCKHOLM GLOBEN
Kundnummer: SL8403011

Provbeskrivning:

177-2022-09062120Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2022-08-25

Ruaa Nassrallah

Provet ankom:

JordMatris:

2022-09-06

Utskriftsdatum: 2022-09-09

2022-09-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W010S

Provtagningsplats: Samlingsprov Ormkärr

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.067Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-178703-01

EUSELI2-01053495

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.054Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.043Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.14Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.16Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.14Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.20Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.34Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts5.6Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts100Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.28Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts28Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts40Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-178703-01

EUSELI2-01053495

mg/kg Ts0.053Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts24Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts53Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts97Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Ruaa Nassrallah  (Ruaa.nassrallah@wsp.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-181134-01

EUSELI2-01055446

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Nathalie Kampmann Uppdrag: 10342824

WSP Earth & Environment -  [3656]

Nathalie Kampmann

Arenavägen 7

121 88 STOCKHOLM GLOBEN
Kundnummer: SL8403011

Provbeskrivning:

177-2022-09110030Provnummer: Provtagare Nathalie Kampmann

Provet ankom:

JordMatris:

2022-09-11

Utskriftsdatum: 2022-09-13

2022-09-11Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W11

Provtagningsplats: 10342824

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%72.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 21Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 21Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 25Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts100Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 4.1Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 2.1Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 2.1Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 2.1Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.14Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.14Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.20Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.14Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.14Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.14Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-181134-01

EUSELI2-01055446

mg/kg Ts< 0.14Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.14Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.14Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.14Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.14Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.14Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.14Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.14Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.14Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.21Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.35Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.62Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.55Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.63Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.2Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 13Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts82Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts79Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.1Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts47Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.13Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts23Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts280Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH, alifater och aromater pga svår provmatris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-181134-01

EUSELI2-01055446

Kopia till:

Helene Spets  (helene.spets@wsp.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-180579-01

EUSELI2-01055446

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Nathalie Kampmann Uppdrag: 10342824

WSP Earth & Environment -  [3656]

Nathalie Kampmann

Arenavägen 7

121 88 STOCKHOLM GLOBEN
Kundnummer: SL8403011

Provbeskrivning:

177-2022-09110033Provnummer: Provtagare Nathalie Kampmann

Provet ankom:

JordMatris:

2022-09-11

Utskriftsdatum: 2022-09-13

2022-09-11Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W12

Provtagningsplats: 10342824

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts20Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.19Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.17Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.28Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.13Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.091Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-180579-01

EUSELI2-01055446

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.036Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.044Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.31Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.077Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.34Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.27Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.071Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.066Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.95Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.88Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.2Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.1Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts0.0024PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts0.0024PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts0.0018PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts0.0096Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts4.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts52Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.21Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.0Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-180579-01

EUSELI2-01055446

mg/kg Ts0.034Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts31Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts78Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Helene Spets  (helene.spets@wsp.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-180879-01

EUSELI2-01055446

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Nathalie Kampmann Uppdrag: 10342824

WSP Earth & Environment -  [3656]

Nathalie Kampmann

Arenavägen 7

121 88 STOCKHOLM GLOBEN
Kundnummer: SL8403011

Provbeskrivning:

177-2022-09110036Provnummer: Provtagare Nathalie Kampmann

Provet ankom:

JordMatris:

2022-09-11

Utskriftsdatum: 2022-09-13

2022-09-11Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W13

Provtagningsplats: 10342824

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts12Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-180879-01

EUSELI2-01055446

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts51Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.022Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts63Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Helene Spets  (helene.spets@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-180879-01

EUSELI2-01055446

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-180580-01

EUSELI2-01055446

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Nathalie Kampmann Uppdrag: 10342824

WSP Earth & Environment -  [3656]

Nathalie Kampmann

Arenavägen 7

121 88 STOCKHOLM GLOBEN
Kundnummer: SL8403011

Provbeskrivning:

177-2022-09110039Provnummer: Provtagare Nathalie Kampmann

Provet ankom:

JordMatris:

2022-09-11

Utskriftsdatum: 2022-09-13

2022-09-11Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W14

Provtagningsplats: 10342824

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts28Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.053Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-180580-01

EUSELI2-01055446

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.031Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.091Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.14Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.13Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.15Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.28Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts0.0017PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts0.0017PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts0.0072Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts3.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts60Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts68Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.29Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.7Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts20Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-180580-01

EUSELI2-01055446

mg/kg Ts0.051Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts41Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts86Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Helene Spets  (helene.spets@wsp.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-178702-01

EUSELI2-01053495

Analysrapport

WSP Earth & Environment -  [3656]

Helene Spets

Arenavägen 7

121 88 STOCKHOLM GLOBEN
Kundnummer: SL8403011

Provbeskrivning:

177-2022-09062110Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2022-08-25

Ruaa Nassrallah

Provet ankom:

JordMatris:

2022-09-06

Utskriftsdatum: 2022-09-09

2022-09-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W01GV

Provtagningsplats: Ormkärr

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.086Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.096Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.25Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.10Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.094Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-178702-01

EUSELI2-01053495

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.075Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.22Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.17Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.096Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.50Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.74Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.64Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.64Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.3Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts5.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts95Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts32Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.33Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts40Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts44Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-178702-01

EUSELI2-01053495

mg/kg Ts0.041Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts28Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts54Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts160Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Ruaa Nassrallah  (Ruaa.nassrallah@wsp.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-178620-01

EUSELI2-01053495

Analysrapport

WSP Earth & Environment -  [3656]

Helene Spets

Arenavägen 7

121 88 STOCKHOLM GLOBEN
Kundnummer: SL8403011

Provbeskrivning:

177-2022-09062113Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2022-08-25

Ruaa Nassrallah

Provet ankom:

JordMatris:

2022-09-06

Utskriftsdatum: 2022-09-09

2022-09-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W03

Provtagningsplats: Ormkärr

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.19Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.17Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.40Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.18Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.13Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.034Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-178620-01

EUSELI2-01053495

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.084Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.33Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.25Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.13Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.69Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.2Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.1Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.87Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.0Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts6.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts100Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.31Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts42Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts44Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.058Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts28Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts54Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts150Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Ruaa Nassrallah  (Ruaa.nassrallah@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-178620-01

EUSELI2-01053495

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-178606-01

EUSELI2-01053495

Analysrapport

WSP Earth & Environment -  [3656]

Helene Spets

Arenavägen 7

121 88 STOCKHOLM GLOBEN
Kundnummer: SL8403011

Provbeskrivning:

177-2022-09062121Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1

2022-08-25

Ruaa Nassrallah

Provet ankom:

JordMatris:

2022-09-06

Utskriftsdatum: 2022-09-09

2022-09-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W04

Provtagningsplats: Ormkärr

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-178606-01

EUSELI2-01053495

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts67Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts21Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts40Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts24Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts47Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts57Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Ruaa Nassrallah  (Ruaa.nassrallah@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-178606-01

EUSELI2-01053495

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-178608-01

EUSELI2-01053495

Analysrapport

WSP Earth & Environment -  [3656]

Helene Spets

Arenavägen 7

121 88 STOCKHOLM GLOBEN
Kundnummer: SL8403011

Provbeskrivning:

177-2022-09062114Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2022-08-25

Ruaa Nassrallah

Provet ankom:

JordMatris:

2022-09-06

Utskriftsdatum: 2022-09-09

2022-09-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 22W04

Provtagningsplats: Ormkärr

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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AR-22-SL-178608-01

EUSELI2-01053495

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts65Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts33Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.024Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts44Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts73Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Ruaa Nassrallah  (Ruaa.nassrallah@wsp.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
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Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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