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Illustrerad höjd(+0.0)

(Långa gatan)

Parkering. Garage får inte placeras i fasad mot allmän plats. 

på de platser som markeras i illustration A.

Minsta höjd i meter på markerad sockel i fasad för bebyggelse mot allmän plats, 

Från fasadliv mot torg får balkonger kraga ut högst 1,0 meter. 
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Till planen hör:

- plankarta med bestämmelser

Planen består av:

-3,0

Lå
ng
a 
ga
ta
n

Kontor. Gäller mellan nivåer från +7,0 meter upp till +10,5 meter över nollplanet.

om minst 3,7  meter mot gata.

Portik ska finnas med en minsta bredd om 12,0 meter mot gata och en fri höjd 

Transformatorbyggnad

Gemensamhetsanläggning

ServitutsområdeSv

Lr Ledningsrättsområde

Stadsdelsgräns

Byggnad

Väg / gångbanekant

Fastighetsutrymmesgräns 3D

Fastighetsbeteckning 3D\ 2 \

Staket

Mur

Stödmur

Nivåkurvor

Markhöjd

Fastighetsbeteckning2, 1:2

Fastighetsgräns
(Kvarterstraktgräns,Traktgräns

Kvarter enligt detaljplan,
Allmän plats-gräns

Fastighetsområdesgräns)

Koordinatsystem: Sweref 99 18 00 i plan

Upprättad av Stadsmätningsavdelningen

 

och RH2000 i höjd

Aktualitetsdatum 2019-01-18

ga:1 alt (ga:1)

5

0.0

Träd

Kartingenjör
Birgitta Nilsson

GRUNDKARTA

n
3

n
3

n
3

n3

n3

Parkeringsgarage under Essingeleden ska utformas så att fortskridande ras av översta bjälklaget 

inte tillåts uppstå vid explosion motsvarande karakteristiska tryck och impulstätheter, enligt 

figur 14 i planbeskrivning, under rubrik Transporter av farligt gods, sida 60.

impulstätheter enligt tabell 1 i planbeskrivning, under rubrik Transporter av farligt gods, sida 61.

Idrottshallens globala stabiliserade stomme ska utformas för att motstå karakteristiska tryck och

tryck och impulstätheter, enligt figur 15 i planbeskrivning, under rubrik Transporter av farligt gods, sida 61. 

Byggnaders fasader som vetter direkt mot Essingeleden, ska utformas täta för att motstå karakteristiska

-3,0

 

Utfartsförbud

del av Kristinebergs Slott 10 m. fl.

PLANBESTÄMMELSER

inom respektive område.

I plankartan redovisas färgen för det huvudsakliga ändamålet

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Bestämmelse utan beteckning gäller inom hela planområdet.

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

kvartersmark). Sekundära användningskategorier anges med parentes.

mer än en användningskategori (allmän plats, vattenområde och/eller

plankartan anger att det inom området i höjdled finns användningar från

Parentes runt bestämmelse gällande användning av mark eller vatten i

Genomfartstrafik  (Essingeleden)
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Från fasadliv mot gata får balkonger kraga ut högst 0,3 meter, där inte annat anges

ledens konstruktioner.

underhåll av dess konstruktioner och ha en fri höjd av minst 3,0 meter upp till undersida av Essinge-

Översta bjälklag på byggnad under Essingeleden ska utföras med bärighet som medger drift och

indrag ska vara minst 0,5 meter, enligt illustration D. 

De två översta våningarna ska vara indragna från fasadliv mot gata, varav varje

ytor för servering, lekplatser etc.).

bebyggelse utföras så att de inte uppmuntrar till omfattande stadigvarande vistelse (ex större

Längs Lindhagensgatan och Nordenflychtsvägen ska områden utomhus mellan körbana och 

Svårutrymda verksamheter (ex. förskola, äldreboende etc.) som planeras med yttervägg mot 

Lindhagensgatan eller Nordenflychtsvägen ska utföras med glaspartier i fasad motsvarande 

lägst brandklass EI 30. 

detaljplanen, sida 81-83, ska bevaras.

Kulturhistoriska värden beskrivet i planbeskrivningens avsnitt Skyddsbestämmelser i

q k r

q k 

q k r

Varsamhet

f9

f11

Utkragande byggnadsdel ska ha en fri höjd av minst 5,7 meter.

f10

f12

+21,8 och +33,5 meter över nollplanet till en största bredd av 5,0 meter.

Högst två förbindelsegångar får uppföras i högst två våningar mellan nivåerna 

Körbar yta ska vara tillgänglig för fordonstrafik till en fri höjd av minst 4,7 meter.

Från fasadliv får utkragande entrépartier anordnas i markplan.

4,4

4,8

4,2

3,7

3,6

3,2

4,2

3,8

5,5

5,5

5,0

8,0

4,4

likvärdiga dem i stora kartbilden. Skala 1:4000

höjd i meter på markerad sockel i fasad. Juridiskt bindande bestämmelser

markerar var centrumändamål i bottenvåning ska inrymmas samt minsta

Illustration A. Kvartersöversikt samt planbestämmelsen C. Röd linje

4,3

detaljplanen, sida 81-83, ska beaktas

Kulturhistoriska värden beskrivet i planbeskrivningens avsnitt Skyddsbestämmelser i

minst 870 kvadratmeter.

Lindhagensgatan. Vid användning förskola ska förskolegård anordnas till en yta av

lokalarea (LOA) av 1000 kvadratmeter. Förskola får inte anordnas i bottenvåning mot 

Förskola får anordnas i bottenvåning och på ovanliggande våning till en minsta 

Buller

Bostäder ska utformas så att gällande riktvärden för trafikbuller uppnås.

Nordenflychtsvägen och Elersvägen.

Riktvärden för ljudklass B inomhus ska uppfyllas i bostäder med fasad mot Lindhagensgatan,
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luftdon och likvärdiga lösningar i fasad mot Essingeleden finnas.

För bebyggelse bakom den skyddande bebyggelsen utmed Essingeleden får springventiler/ute-

Bebyggelsen intill Essingeleden ska utformas med friskluftsintag på sida bort från Essingeleden.

nollplanet.

Idrottsanläggning utmed Essingeleden får ej uppföras med en lägre nockhöjd än +34 meter över

40 meter ska utformas för att klara en temperatur om 300 grader C under 30 minuters tid.

flycktsvägen, ska utföras i obrännbart material. Glaspartier i fasad som vetter mot Essingeleden inom

Fasader som vetter mot Essingeleden, dess på-/avfartsramper, Lindhagensgatan och/eller Norden-

ningsväg bort från dessa gator.

ligger utmed Lindhagensgatan eller Nordenflychtsvägen ska utföras med en alternativ utrym-

Byggnader som inrymmer svårutrymnda verksamheter eller omfattar sovande personer och

Villkor för lov

marken blir lämplig för avsedd ändamål innan startbesked ges.

Mark- och grundvattenföroreningar ska vara avhjälpta eller skyddsåtgärder ska vidtagits så att

meter från angivna högsta nockhöjder.

Kontorsbebyggelsen utmed Essingeleden får ej uppföras med nockhöjder som avviker mer än -1

finns redovisat i planbeskrivningen.

Uppmätta och accepterade industribullernivåer

leden eller Lindhagensgatan.

För bebyggelse intill Essingeleden får takterrasser inte anordnas som vetter direkt mot Essinge-
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