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Bilaga 2-
Åtgärdsförslag

Teckenförklaring

Planerad markanvändning
Förgårdsmark
Innegård
Tak
Väg

Åtgärder
Makadamkross
Nedsänkt grönyta
Regnväxtbädd
Skelettjord
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MSW
Takdagvatten avleds till växtbäddar som placeras vid huskropparna. Fördröjningshovet som krävs är ca 38 m3, vilket resulterar i en yta på ca 255 m2. Utformning föreslås ha ett ytligt djup på 0,15 m och ett 0,5 m djupt växtbäddslager med en porositet på 15%. 
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MSW
Den sydvästra och sydöstra förgårdsmarken föreslås ledas till skelettjordar. Fördröjningsbehovet är ca 12 m3, vilket resulterar i en yta på ca 115 m2. Skelettjorden föreslås vara 1 m djupt med en dränerbar porositet på 30%. 
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MSW
Gårdsytan föreslås avledas till en nedsänkt grönyta. Fördröjningsbehovet är ca 12 m3, vilket resulterar i en yta på ca 125 m2. Den nedsänkta grönytan föreslås ha en 0,1 m djup skål med underliggande poröst lager  på 0,3 m och en porositet på 15%. 
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Den sydvästra vägen föreslås avledas till makadamkross under vägen. Fördröjningsbehovet är ca 4 m3, vilket resulterar i en yta på ca 25 m2. Makadamkrosset föreslås vara 0,6 m djupt med en porositet på 30%. 
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MSW
Den nordvästra och nordöstra förgårdsmarken och lokalgatan föreslås att avledas till makadamkross under lokalgatan. Fördröjningsbehovet är ca 17 m3, vilket resulterar i en yta på ca 100 m2. Makadamkrosset föreslås vara 0,6 m djupt med en porositet på 30%
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